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(57) 摘要 

一 种 用 于 产生 例如 包含 活 细胞 的 三 维 生 物 
结构 的 中 空 纤维 结构 的 打印 头 、 系 统 和 方法 包 
括 :分 配 通 道 ;已 通 道 ,所 述 心 通道 与 所 述 分 配 通 
的 近 侧 端 部 会 聚 ;第 一 壳 通 道 , 所 述 第 一 壳 通 
在 聚集 交汇 处 或 室 处 与 所 述 芯 通道 和 所 述 分 
配 通道 会 聚 ;以 及 鞘 流 通道 ,所 述 峭 流通 道 在 定 
位 于 所 述 聚 集 交 汇 处 或 室 与 所 述 分 配 通 道 的 远 
则 端 部 之 间 的 东 流 体 交 汇 处 或 室 处 与 所 述 分 配 
通道 会 聚 . 所 述 分 配 通 道 的 直径 在 所 述 鞘 流体 交 
汇 处 或 室 处 从 第 一 直径 增加 到 第 二 直径 ,并 且 所 
述 艺 通道 具有 小 于 所 述 第 一 直径 和 所 述 第 二 直 
径 的 第 三 直径 ,所 述 革 流通 道 包括 鞘 流 子 通 道 ， 
并 且 所 述 聚 集 室 具 有 锥 形 截 头 形状 。 
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1 .一 种 用 于 产生 纤维 结构 的 打印 头 ,所 述 打 印 头 包括 : 

分 配 通道 ,所 述 分 配 通 道 包 括 具 有 第 一 直径 的 近 侧 端 部 和 具有 第 二 直径 的 远 侧 端 部 ; 

分 配 孔 口 ,所 述 分 配 孔 口 定位 于 所 述 分 配 通 道 的 所 述 远 侧 端 部 处 

心 通道 ,所 述 必 通道 具有 第 三 直径 ,所 述 必 通道 在 所 述 分 配 通 道 的 所 述 近 侧 端 部 处 与 
所 述 分 配 通 道 会 聚 ,其 中 所 述 必 通道 的 所 述 第 三 直径 小 于 所 述 分 配 通 道 的 所 述 第 一 直径 和 
所 述 第 二 直径 ; 

第 一 过 通道 ,所 述 第 一 充 通 道 在 所 述 分 配 通 道 的 所 述 近 侧 端 部 处 的 第 一 流体 聚集 交汇 
处 与 所 述 必 通道 和 所 述 分 配 通 道 会 聚 ; 
萌 流 通道 ,所 述 鞘 流通 道 在 定位 于 所 述 第 一 流体 聚集 交汇 处 和 所 述 分 配 通道 的 所 述 远 
侧 端 部 之 间 的 划 流 体 交 汇 处 与 所 述 分 配 通 道 会 聚 ,其 中 在 所 述 鞘 流体 交汇 处 ,所 述 分 配 通 
道 的 直径 从 所 述 第 一 直径 增加 到 所 述 第 二 直径 ， 

其 中 所 述 必 通道 .所 述 第 一 过 通道 和 所 述 鞘 流通 道 与 所 述 分 配 通 道 流体 连通 。 

2 .根据 权利 要 求 1 所 述 的 打印 头 ,其 中 所 述 打 印 头 被 配置 为 通过 所 述 至 少 一 个 艺 通 道 
配 不 可 交 联 材料 。 
3. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 打印 头 , 其 中 所 述 第 一 壳 通 道 包括 多 个 子 通 道 ,所 述 多 个 子 通 
道 经 由 设置 在 所 述 打 印 头 内 的 第 一 流体 聚集 室 朝 向 所 述 分 配 通 道 会 聚 。 

4. 根 据 权 利 要求 1 所 述 的 打印 头 ,其 中 从 所 述 第 一 流体 聚集 交汇 处 到 所 述 鞘 流体 交汇 
处 的 所 述 分 配 通 道 的 所 述 第 一 直径 与 所 述 第 一 流体 聚集 交汇 处 的 直径 基本 上 相同 。 

5. 根 据 权利 要 求 3 所 述 的 打印 头 , 其 中 所 述 第 一 流体 诊 集 室 具 有 锥 形 截 头 形状 ,所 述 锥 
形 截 头 形状 配置 为 将 流体 朝向 所 述 分 配 通 道 聚 集 , 并 且 在 所 述 第 一 流体 聚集 室 的 所 述 出 口 
处 ,所 述 第 一 直径 基本 上 等 于 所 述 截 头 的 最 小 直径 。 

6. 根 据 前 述 权利 要 求 中 任 一 项 所 述 的 打印 头 , 其 还 包括 第 二 壳 通 道 , 所 述 第 二 过 通道 
在 定位 于 所 述 第 一 流体 聚集 交汇 处 和 所 述 蔓 流体 交汇 处 之 间 的 第 二 流体 聚集 交汇 处 与 所 
述 分 配 通道 会 聚 。 

7. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 打印 类 ,其 中 所 述 靖 流通 道 包括 多 个 鞘 流 子 通道 ,所 述 多 个 峭 
流 子 通道 经 由 鞘 流体 室 朝 向 所 述 分 配 通 道 会 涌 。 

8 .根据 权 利 要求 ? 所 述 的 打印 头 ,其 中 从 所 述 鞘 流体 交汇 处 到 所 述 分 配 孔 口 的 所 述 分 
配 通道 的 所 述 第 二 直径 与 所 述 鞘 流体 室 的 直径 基本 上 相同 。 

9. 根 据 权 利 要求 8 所 述 的 打印 头 ,其 中 所 述 鞘 流体 室 具 有 锥 形 截 头 形状 ,所 述 锥 形 截 头 
形状 配置 为 使 流体 萌 癌 所 述 分 配 通 道 聚集 ,并 且 在 所 述 薄 流体 室 的 所 述 出 口 处 ,所 述 第 二 
直径 等 于 所 述 截 锥 的 最 小 直径 。 

10. 根 据 前 述 权 利 要 求 中 任 一 项 所 述 的 打印 类 ,其 中 所 述 匡 流通 道 包 括 畏 流体 输入 和 孔 
口 和 控制 疼 ; 优 选 地 ,其 中 所 述 打 印 尖 被 配置 为 通过 所 述 畏 流通 道 分 配 戎 流体 。 

11 .根据 权利 要 求 10 所 述 的 打印 头 ,其 中 所 述 鞘 流体 包含 化 学 交 联 剂 。 

12. 根 据 前 述 权利 要 求 中 任 一 项 所 述 的 打印 头 , 其 中 所 述 打印 头 包括 至 少 两 个 世子 通 
道 , 所 述 至 少 两 个 必 子 通道 会 聚 以 形成 具有 所 述 第 三 直径 的 第 一 流体 聚集 入 口 。 

13 .根据 权利 要 求 12 所 述 的 打印 头 , 其 中 所 述 第 一 心 通道 包括 鞘 流体 输入 孔 口 和 控制 
阀 , 并 且 所 述 第 二 芯 通道 包括 绥 冲 溶液 输入 和 孔 口 和 控制 阀 。 

14. 根 据 权利 要 求 7 至 11 中 任 一 项 所 述 的 打印 头 , 其 中 所 述 第 一 却 通 道 围 绕 所 述 心 通道 
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的 所 述 远 侧 端 部 同心 地 设置 。 

15. 根 据 权 利 要 求 14 所 述 的 打印 头 ,其 中 所 述 世 通道 的 所 述 远 侧 端 部 包括 设置 在 所 述 
打印 头 中 的 所 述 第 一 壳 通 道内 的 管 。 

16 .一 种 用 于 产生 纤维 结构 的 打印 头 , 所 述 打 印 头 包括 : 

分 配 通 道 ,所 述 分 配 通 道 包 括 具 有 第 一 直径 的 近 侧 端 部 和 具有 第 二 直径 的 远 侧 端 部 ; 

分 配 孔 口 ,所 述 分 配 孔 口 定 位 于 所 述 分 配 通 道 的 所 述 远 侧 端 部 处 ; 

芯 通道 ， We 所 述 芯 通道 在 所 述 分 配 通 道 的 所 述 近 侧 端 部 处 与 
所 述 分 配 通 道 会 聚 ,其 中 所 述 世 通道 的 所 述 第 三 直径 小 于 所 述 分 配 通道 的 所 述 第 一 直径 和 
所 述 第 二 直径 ; 

第 一 壳 通 道 ,所 述 第 一 壳 通 道 围 绕 所 述 芯 通道 rt 心地 设置 ,并 且 在 所 
述 分 配 通道 的 所 述 近 侧 端 部 处 的 所 述 第 一 流体 聚集 室 处 与 所 述 世 通道 和 所 述 分 配 通 道 会 
聚 , 其 中 所 述 蕊 通道 的 所 述 远 侧 ; 

畏 流 通道 ,所 述 畏 流通 道 包括 多 个 匡 流 子 通 道 , 所 述 多 个 辅 流 子 通 道 在 辅 流 体 室 处 与 
所 述 分 配 通 道 会 聚 ,其 中 在 所 述 鞘 流体 室 处 ,所 述 分 配 通道 的 直径 从 所 述 第 一 直径 增加 到 
所 述 第 二 直径 ; 

其 中 所 述 蕊 通道 ,所 述 第 一 过 通道 和 所 述 畏 流通 道 与 所 述 分 配 通 道 流体 连通 ;并 且 所 
述 打 印 头 被 配置 为 通过 所 述 至 少 一 个 芯 通 道 分 配 不 可 交 联 材料 。 

17 .一 种 用 于 三 维 打印 机 的 打印 头 , 所 述 打印 头 包括 : 

壳 体 ,所 述 壳 体 包括 已 通道 第 一 壳 通 道 和 流体 聚集 室 ; 

所 述 忆 通道 与 所 述 流体 聚集 室 流 体 连 通 ; 

| 沈 所 述 心 通道 同心 地 设置 并 与 所 述 流体 聚集 室 流 体 连通 ;以 及 
辅 流通 道 , 所 述 畏 流通 道 包括 多 个 蒜 流 子 通 道 , 所 述 多 个 冉 流 子 通 道 在 所 述 心 通道 和 
ee Ra 与 所 述 流 体 聚 集 室 会 聚 ， 

其 中 所 述 流体 聚集 室 具 有 锥 形 截 头 形 状 , 所 述 锥 形 截 头 形状 配置 为 使 流体 朝 辐 所 述 分 
配 通道 聚集 。 

18 .根据 权 利 要求 17 所 述 的 打印 头 ,其 中 所 述 必 通道 被 配置 为 分 配 不 可 交 联 材料 。 

19 .一 种 用 于 产生 纤维 结构 的 系统 ,所 述 系统 包括 : 

根据 权利 要 求 1 至 18 中 任 一 项 所 述 的 打印 头 ; 以 及 
定位 部 件 ,所 述 定 位 部 件 用 于 在 3D 空 间 中 定位 所 述 打 印 头 的 所 述 分 配 孔 口 ,其 中 所 述 
定位 部 件 可 操作 地 联接 到 所 述 打 印 头 。 

20. 根 据 权 利 要 求 19 所 述 的 系统 ,其 还 包括 可 编程 控制 处 理 器 ,所 述 可 编程 控制 处 理 器 
用 于 控制 所 述 定 位 部 件 并 且 用 于 控制 通过 所 述 打 印 头 的 一 种 或 多 种 流体 的 流量 。 

21 .根据 权利 要 求 20 所 述 的 系统 ,其 还 包括 流体 移 除 部 件 , 所 述 流体 移 除 部 件 被 配置 为 
移 除 从 所 述 打印 头 分 配 的 过 量 流体 。 

22. 根 据 权 利 要求 21 所 述 的 系统 ,其 中 所 述 流体 移 除 部 件 包 括 被 配置 为 允许 过 量 流体 

过 的 多 孔 膜 , 或 者 替代 地 包括 吸收 性 材料 。 

23. 根 据 权 利 要求 21 所 述 的 系统 ,其 中 所 述 流体 移 除 部 件 包 括 被 配置 为 抽出 所 述 过 量 
流体 的 真空 

24. 根据 权利 要 求 20 所 述 的 系统 ， 其 还 包括 压力 控制 部 件 , 所 述 压 力 控 制 部 件 被 配置 为 
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调节 通过 所 述 打印 头 的 所 述 一 种 或 多 种 流体 的 所 述 流量 。 

25 .一 种 用 于 生成 中 空 纤 维 结构 的 方法 ,所 述 方法 包括 : 

提供 用 于 产生 纤维 结构 的 系统 ,所 述 系统 包括 ; 

根据 权利 要 求 1 至 18 中 任 一 项 所 述 的 打印 头 ， 

其 中 所 述 打 印 头 被 配置 为 通过 所 述 必 通道 分 配 不 可 交 联 材料 :通过 第 一 过 通道 分 配 第 
一 输入 材料 ;以 及 通过 所 述 鞘 流通 道 分 配 闽 溶液 ， 

接收 表面 ,所 述 接收 表面 用 于 接收 从 所 述 打 印 头 分 配 的 第 一 材料 层 ; 
定位 部 件 , 所 述 定 位 部 件 用 于 在 3D 空 间 中 定位 所 述 打印 头 的 所 述 分 配 孔 口 ,其 中 所 述 
定位 部 件 可 操作 地 联接 到 所 述 打印 头 ; 

可 编程 控制 处 理 器 ,所 述 可 编程 控 表 
所 述 打印 头 的 一 种 或 多 种 流体 的 流量 ， 

第 一 流体 贮存 器 ,所 述 第 一 流体 贮存 器 包含 缓冲 溶液 

第 二 流体 贮存 器 ,所 述 第 二 流体 贮存 器 包含 可 交 联 材料 溶液 ;以 及 

第 三 流体 贮存 器 ,所 述 第 三 流体 贮存 器 包含 畏 溶 液 ; 

其 中 所 述 流体 贮存 器 与 所 述 打印 头 流体 连通 ; 

使 所 述 可 交 联 材料 与 所 述 分 配 通 道中 的 所 述 鞘 浴 液 接触 以 生成 固化 的 纤维 结构 ;以 及 

从 所 述 打印 头 的 所 述 分 配 孔 口中 分 配 所 述 固化 的 纤维 结构 。 

26 .根据 权利 要 求 25 所 述 的 方法 ,其 还 包括 : 

用 竺 打印 的 平面 结构 对 所 述 可 编程 控制 处 理 器 进行 编码 ;以 及 

在 所 述 接收 表面 上 沉积 所 述 固化 的 纤维 结构 的 第 一 层 以 打印 所 述 平面 结构 。 

27 .根据 权利 要 求 26 所 述 的 方法 ,其 还 包括 : 

用 等 打 印 的 3D 结 构 对 所 述 可 编程 控制 处 理 器 进行 编码 ;以 及 

在 所 述 平面 结构 的 顶部 沉积 所 述 固 化 的 纤维 结构 的 后 续 层 以 打印 3D 结 构 。 

28 .根据 权利 要 求 25 至 27 中 任 一 项 所 述 的 方法 ,其 中 所 述 艺 通道 中 的 所 述 不 可 交 联 材 
料 包 括 缓冲 溶液 ,并 且 所 述 甘 流通 道中 的 所 述 蒜 流体 包括 化 学 交 联 剂 ,并 且 其 中 在 所 述 革 
流体 交汇 处 发 生 所 述 接触 以 固化 所 述 分 配 通 道中 的 可 交 联 材料 的 料 流 的 外 表面 。 

29 .根据 权利 要 求 25 至 27 中 任 一 项 所 述 的 方法 ,其 中 所 述 艺 通道 中 的 所 述 不 可 交 联 材 
料 包括 化 学 交 联 剂 ,并 且 所 述 畏 流通 道中 的 所 述 匡 流体 包括 水 性 溶剂 ,并 且 其 中 在 所 述 第 
一 流体 聚集 交汇 处 发 生 所 述 接触 以 固化 所 述 分 配 通 道中 的 可 交 联 材料 的 料 流 的 内 表面 。 

30. 根 据 权利 要 求 25 至 27 中 任 一 项 所 述 的 方法 ,其 中 所 述 蕊 通道 中 的 所 述 不 可 交 联 材 
料 包括 化 学 交 联 剂 ,并 且 所 述 畏 流通 道中 的 所 述 匡 流体 包括 化 学 交 联 剂 ,并 且 其 中 在 第 一 
流体 聚集 交汇 处 发 生 所 述 接 触 以 固化 可 交 联 材料 的 料 流 的 内 表面 ,并 且 在 所 述 畏 流体 交汇 
处 发 生 所 述 接触 以 固化 所 述 分 配 通 道中 的 可 交 联 材料 的 料 流 的 外 表面 。 


We 


处 理 器 用 于 控制 所 述 定位 部 件 并 且 用 于 控制 通过 
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用 于 打印 芯 纤 维 的 系统 和 方法 
[0001] ”相关 申请 的 交叉 引用 


[0002] ”本 申请 要 求 2018 年 9 月 19 日 提交 的 美国 临时 专利 申请 序列 号 62/733,548 的 申请 日 
的 优先 权 权 益 ,该 申请 的 公开 内 容 以 引用 方式 整体 并 入 本 文 。 


技术 领域 
[0003] ”本 发 明 涉 及 用 于 产生 实心 或 中 空 纤维 结构 的 系统 和 方法 ,并 且 涉 及 根据 数字 文件 
对 此 类 结构 的 三 维 (3D) 打印 ,在 一 些 实施 方案 中 ,所 打印 的 纤维 包含 活 细 胞 。 


背景 技术 
[0004] “组织 工程 领域 长 期 以 来 一 直 在 寻求 制造 能 够 使 用 多 种 材料 和 方法 来 模仿 和 /或 区 
代 活 器 官 和 活 组 织 的 可 存活 合成 结构 。 缺 乏 预 先 图 案 化 的 脉 管 系统 是 限制 当前 组 织 工程 策 
略 成 功 的 主要 因素 之 一 ,并 且 当 前 无 法 制造 包含 可 与 宿主 组 织 整 合 的 内 源 性 、 工 程 化 的 脉 
系统 或 营养 通道 的 厚 组 织 构建 体 是 阻止 生成 和 /或 植 入 更 大 的 、 可 存活 的 和 /或 代谢 活性 
组 织 的 主要 技术 障碍 。 
[0005] ” 3D 打印 (一 种 增 材 制造 形式 ) 已 被 应 用 来 直接 根据 数字 文件 创建 三 维 对 象 , 其 中 逐 
层 构 建 对 象 以 实现 期 望 的 三 维 结构 。 应 用 这 些 3D 打 印 技术 来 形成 中 空 血 管 图 案 的 最 初 工作 
主要 集中 在 打印 和 随后 消除 牺牲 材料 。 例 如 ,Bertassoni 等 人 使 用 了 一 种 物理 方法 , 即 从 光 
交 联 丙烯 酸 酯 化 水 凝 胶 (诸如 gelMA) 的 周围 铸件 中 移 除 模板 化 琼脂 糖 (Lab Chip 14:2202 
(2014) ) 。 打 印 的 琼脂 糖 纤 维 显示 出 与 GelMA 的 极 少 结合 ,但 必须 手动 移 除 ,遗憾 的 是 ,这 了 既 
耗 时 又 困难 ,并 且 还 要 求 浇 铸 的 水 凝 胶 比 琼脂 糖 纤 维 更 结实 。 
[0006] “一 种 蔡 代 方法 涉及 由 材料 打印 牺牲 纤维 网 络 ,然后 可 经 由 增 溶 或 液化 将 其 移 除 。 
例如 ,Wu 等 人 通过 在 Pluronic Fl127- 二 丙烯 酸 酯 凝 胶 贮 存 器 中 挤 出 牺牲 Pluronic F127 细 
丝 来 打印 3D 可 灌注 血管 树 , 以 在 打印 期 间 提 供 支 持 (Adv Mater.2011;23:H178-183) 。 対 周 
围 的 丙烯 酸 酯 改 性 的 Pluronic F127- 二 丙烯 酸 酯 进行 光 固 化 后 ,可 通过 将 温度 降 至 其 临界 
胶 束 温度 以 下 来 使 未 改 性 的 Pluronic F127 通 道 液 化 ,从 而 留 下 可 灌注 的 通道 。 在 类 似 方法 
中 ,Lee 等 人 在 含有 人 脐 静 脉 内 皮 细 胞 (HUVEC) 的 明胶 周围 沉积 胶原 蛋白 支持 基质 层 
(Biomaterials.2014;35:8092-8102) 打印 后 ,明胶 熔化 ,这 有 助 于 "激活 "HUVEC 细 胞 接种 
0 还 打印 了 其 他 各 种 牺牲 材料 ,包括 Mil1ler 等 人 采用 的 “碳水 化 合 物 玻 
璃 ”作为 牺牲 材料 ,显示 了 随后 对 中 空 网 络 的 灌注 Nat Mater.2012;11:768-774) 。 
ba 然而 ,迄今 为 止 ,Pluronic F127 在 降低 的 温度 下 的 液化 特性 使 其 成 为 最 常用 的 牺 
牲 材料 ,而 Kolesky 和 同事 们 已 成 功 地 将 其 与 多 种 支持 材料 结合 使 用 ,以 形成 血管 化 的 厚 组 
织 构建 体 。(Adv Mater.2014;26:3124-3130) (Pluronic F127 和 载 有 细胞 的 明胶 - 甲 基 丙 烯 
酸 本 (GelMA) 的 共同 打印 通道 结构 ;Proc Natl Acad Sci U S A.2016;113:3179-3184) (与 
凝血 酶 混合 的 Pluronic F127 被 称 为 "血管 墨水 ” ,用 于 间接 打印 载 有 细胞 的 明胶 -纤维 蛋白 
原生 物 墨 水 内 的 牺牲 通道 ) 。 然 而 ,值得 注意 的 是 ,牺牲 性 材料 (诸如 Pluronic F127) 在 较 高 
浓度 下 具有 细胞 毒性 ,并 且 尚 不 清楚 液化 的 Pluronic 对 周围 组 织 区 域 的 影响 ,因为 不 太 可 
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能 将 其 从 中 空 通道 中 完全 移 除 。 

[0008] ”牺牲 中 空 纤维 图 案 的 较 新 替代 方法 是 使 用 聚集 的 激光 束 来 热 消融 预 铸件 (或 打印 
的 ) 组 织 结构 内 的 区 域 . 随 着 激光 束 的 移动 ,激光 束 留 下 中 空 隧道 ,该 技术 可 相对 较 快 ,可 以 
高 分 辩 率 在 3D 中 对 分 支 的 中 空 管 进 行 图 案 化 ,该 分 辨 率 可 能 小 至 直径 为 10um-20um 的 毛细 
血管 。 使 用 双 光 子 激 光 可 增加 光束 的 穿 透 深度 ,这 也 有 助 于 降低 离 焦 光 的 强度 ,从 而 降低 对 
消融 通道 外 区 域 的 光 毒 性 。 

[0009] ”还 尝试 了 在 较 大 组 织 内 直接 对 中 空 管 进行 生物 打印 ,例如 ,Gao 等 人 证 明了 使 用 同 
针 在 藻 酸 盐 纤 维 芯 中 使 用 氧化 钙 交 联 溶液 生成 和 打印 中 空 藻 酸 盐 纤维 的 能 力 。 将 打印 喷 
路 配置 用 于 钙 洲 液 的 内 部 流动 与 藻 酸 盐 洲 液 即 ,生物 墨水 ) 的 外 部 流动 ,从 而 形成 具有 内 
源 性 可 灌注 微 通道 的 构建 体 。 在 这 种 方法 中 ,将 中 空 微 通道 打印 到 台 架 上 ,该 台 架 逐渐 降低 
到 钙 浴 溶液 中 进行 二 次 交 联 。(Biomaterials.2015;61:203-215.) .Hinton 等 人 开发 了 一 种 
液体 浸没 打印 的 蔡 代 方法 , 它 采 用 撞 出 方法 ,即使 用 多 种 水 凝 胶 进行 牺牲 明胶 微粒 浴 中 支 
持 的 直接 结构 打印 ,以 便于 交 联 。 (Sci Adv.2015,1:e1500758) 。 

[0010] ”然而 ,遗憾 的 是 ,用 于 中 空 纤维 网 络 的 常规 3D 生 物 打 印 的 上 述 系 统 、 设 备 和 材料 具 
有 许多 缺点 ,阻碍 了 它们 的 更 实际 、 更 有 效 和 更 广泛 的 实施 ,如 上 面 所 指出 的 ,手动 (物理 ) 
移 除 牺牲 材料 是 不 切实 际 的 、 不 一 致 的 、 耗 时 的 ,并 且 对 于 较 小 血管 来 说 可 能 是 不 可 能 也 
另外 ,用 牺牲 材 料 图 案 化 血管 通道 限制 了 以 轴 同 方式 围绕 中 空 通道 来 图 案 化 细胞 和 /或 生 
物 材料 的 能 力 。 很 难 想像 可 以 如 何 使 用 这 种 技术 来 制造 例如 图 案 化 的 通道 网 络 ,这 些 通道 
模仿 真实 小 动脉 的 结构 ,小 动脉 在 血管 内 皮 细 胞 的 内 层 周围 具有 平滑 肌 细 胞 。 

[0011] ”对 于 激光 消融 , 穿 透 深度 仅 限 于 lmm-2mm, 并 且 需 要 不 会 散射 光束 的 光学 透明 的 材 
料 , 而 大 多 数 细胞 化 的 组 织 是 不 透明 的 并 且 会 发 生 光 散射 ,最 后 ,对 于 牺牲 材料 的 挤 出 打 
印 ,牺牲 纤维 的 直径 (以 及 随后 通道 的 内 径 ) 由 挤 出 针 的 直径 决定 。 该 直径 是 固定 的 ,因此 没 
有 机 会 动态 地 改变 组 织 的 不 同 区 域 中 通道 的 管 腔 直径 。 
[0012] ”因此 ,需要 能 够 在 3D 组 织 内 部 分 配 和 图 案 化 中 空 通道 的 系统 和 设备 ,其 具有 促 血 
管 生成 的 生物 墨水 和 精确 地 沿 轴 向 且 平 行 于 通道 布置 的 不 同 细胞 类 型 .该 技术 应 与 细胞 生 
存 力 相 容 ,并且 在 单个 组 织 构建 体内 ,打印 通道 的 内 径 应 可 从 毛细 血管 到 较 大 血管 动态 地 
改变 .例如 ,可 能 希望 在 附 接 有 灌注 设备 的 组 织 的 开口 处 具有 较 大 直径 的 血管 ,然后 减 小 管 
腔 直径 以 对 组 织 内 部 的 较 小 血管 建 模 ,改变 血管 直径 也 可 能 是 调节 流量 变化 和 疾病 (诸如 
动脉 粥 样 硬化 ) 局 限 性 的 有 用 工具 。 本 发 明 解 决 了 这 些 和 其 他 未 满足 的 需求 。 


| 三! 
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发 明 内 容 

[0013] ”本 发 明 的 各 方面 包括 用 于 产生 实心 或 中 空 纤维 结构 以 及 用 于 根据 数字 文件 产生 
三 维 (3D) 结构 的 系统 和 方法 ,在 一 些 实施 方案 中 ,所 打印 的 纤维 包含 活 细 胞 ,如 本 文 首次 证 
明 的 ,使 用 蕊 - 壳 方 法 直接 打印 中 空 纤维 可 生成 具有 不 同 直径 的 中 空 纤维 以 及 多 个 竞 ,并且 
可 以 精确 的 轴 向 和 平行 布置 将 不 同 的 细胞 类 型 装载 到 不 同 的 壳 中 ,以 生成 具有 多 个 细胞 层 
的 中 空 血 管 。 另 外 ,在 连续 打印 的 同时 ,可 沿 着 通道 的 长 度 对 血管 壁 的 组 成 (细胞 类 型 和 生 
物 材 料 组 成 ) 进行 修改 。 

[0014] ”本 发 明 的 各 方面 包括 一 种 用 于 产生 纤维 结构 的 打印 头 ,该 打印 头 包 括 : 分 配 通 道 ， 
该 分 配 通 道 包 括 具 有 第 一 直径 的 近 侧 端 部 和 具有 第 二 直径 的 远 侧 端 部 ;分 配 孔 口 ,该 分 配 
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孔 口 定位 于 分 配 通 道 的 远 侧 端 部 处 ; 芯 通 道 ， 人 2 
的 近 侧 端 部 处 与 分 配 通 道 会 聚 ,其 中 心 通道 的 第 三 直径 小 于 分 配 通 道 的 第 一 直径 和 第 二 直 
径 ; 第 一 壳 通 道 ,该 第 一 壳 通 道 在 分 配 通 道 的 近 侧 es る 一 流体 箇 EE 
和 分 配 通道 会 聚 ; 鞘 流通 道 ,该 鞘 流通 道 在 定位 于 第 一 流体 聚集 交汇 处 和 分 配 通 道 的 远 侧 
端 部 之 间 的 鞘 流体 交汇 处 与 分 配 通道 会 聚 ,其 中 在 东 流 体 交 汇 处 ,分配 通道 的 直径 从 所 述 
一 直径 增加 到 所 述 第 二 直径 ;其 中 心 通 道 、 第 一 壳 通 道 和 闽 流 通道 与 分 配 通 道 流 体 连 通 。 
[0015] ”在 优选 的 实施 方案 中 ,打印 头 被 配置 为 通过 攻 通 道 分配 不 可 交 联 材料 。 在 奉 代 实 
施 方案 中 ,打印 头 被 配置 为 通过 芯 通 道 分 配 可 交 联 材料 以 形成 实 , 心 纤维 。 
[0016] ”在 一 些 实施 方案 中 ， RE 两 个 、 三 个 、 四 个 或 更 多 ) 第 一 売 
子 通道 ,该 多 个 第 一 壳 子 通道 经 由 设置 在 打印 头 内 的 第 一 流体 村 分 
在 一 个 实施 方案 中 ,从 第 oe 聚集 交汇 处 到 鞘 流 体 交 汇 处 的 分 配 通道 的 第 一 直径 与 第 
流体 聚集 交汇 处 的 直径 基本 上 相同 。 在 优选 的 实施 方案 中 ,第 一 流体 聚集 室 包 括 锥 形 截 头 
形状 ,该 锥 形 截 头 形 状 配置 为 将 流体 划 向 分 配 通 道 聚集 ,并 且 在 第 一 流体 聚集 室 的 出 口 处 ， 
一 直径 基本 上 等 于 截 头 的 最 小 直径 。 
[0017] “在 一 些 实施 方案 中 ,打印 头 还 包括 至 少 第 二 壳 通 道 ,该 第 二 过 通道 在 定位 于 第 一 
流体 聚集 交汇 处 和 鞘 流 体 交 汇 处 之 间 的 第 二 流体 聚集 交汇 处 与 分 配 通 道 会 聚 。 在 一 些 实施 
方案 中 ,第 二 壳 通 道 包 括 多 个 第 二 壳 体 子 通 道 ,该 多 个 第 二 壳 体 子 通 道 经 由 第 二 流体 聚集 
室 朝向 分 配 通 道 会 聚 。 0 中 ,第 二 流体 聚集 室 包括 锥 形 截 头 形状 ,该 锥 形 截 
头 形 状 配置 为 将 流体 朝 分 配 通 道 聚 集 , 并 且 在 第 二 流体 聚集 室 的 出 口 处 ,第 一 直径 基本 上 


等 于 截 头 的 最 小 直径 。 
[0018] ”在 一 些 实施 方案 中 ,打印 头 还 包括 第 三 壳 通 道 、 第 四 壳 通 道 , 第 五 党 通道 和 /或 第 
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六 过 通道 ,该 第 三 壳 通 道 、 第 四 过 通道 ,第 五 壳 通 道 和 /或 第 六 党 通道 在 定位 于 第 二 流体 限 
集 交 汇 处 和 羔 流 体 交 汇 处 之 间 的 第 三 流体 聚集 交汇 处 、 第 四 流体 聚集 交汇 处 、 第 五 流体 聚 
集 交 汇 处 和 /或 第 六 流体 聚集 交汇 处 与 分 配 通 道 会聚 。 在 一 些 实施 方案 中 ,第 三 壳 通 道 、 第 
四 这 通道 、 第 五 这 通道 和 /或 第 六 充 通 道 各 日 包 括 多 个 了 通道 ,该 多 个 子 通道 经 由 第 三 流体 
聚集 室 .第 四 流体 聚集 室 、 第 五 流体 聚集 室 和 /或 第 六 流体 聚集 室 绷 向 分 配 通 道 会 聚 。 在 优 
选 的 实施 方案 中 ， 第 三 流体 和 彩 集 室 、 第 四 流体 聚集 室 、 第 五 流体 聚集 室 和 /或 第 六 流体 聚集 
室 包 括 锥 形 截 头 形状 ,该 锥 形 截 头 形状 配置 为 使 流体 朝向 分 配 通 道 聚 集 , 并 且 在 室 的 出 口 
处 ,第 一 直径 等 于 截 头 的 最 小 直径 。 

[0019] ”在 一 些 实施 方案 中 , 鞘 流 通道 包括 多 个 闽 流 子 通 道 ,该 多 个 鞘 流 子 通道 经 由 鞘 流 
体 室 朝向 分 配 通 道 会 聚 ,在 一 个 实施 方案 中 ,从 革 流 体 交 汇 处 到 分 配 孔 口 的 分 配 通道 的 第 
二 直径 与 暮 流体 室 的 直径 基本 上 相同 ,在 优选 的 实施 方案 中 , 铺 流 体 室 包 括 锥 形 截 头 形状 ， 
该 锥 形 截 头 形状 被 配置 为 使 流体 朝向 分 配 通 道 聚 集 , 并 且 在 室 的 出 口 处 ,第 二 直径 等 于 截 
头 的 最 小 直径 。 

[0020] ”在 一 个 实施 方案 中 , 峭 流 通道 包括 锯 流 体 输入 和 孔 口 和 控制 阀 ;优选 地 ,其 中 打印 头 
被 配置 为 通过 鞘 流 通道 分 配 萌 流体 ,在 一 些 实施 方案 中 , 畏 流 体 包含 化 学 交 联 剂 ,在 一 些 实 
施 方案 中 , 峭 流 体 包含 水 性 溶剂 。 
[0021] 人 中 ,打印 头 包 括 至 少 两 个 世子 通道 UN i 
形成 具有 第 三 直径 的 流体 聚集 入 口 ,在 示例 性 实施 方案 中 ,第 一 芯 子 通道 包括 锯 流 体 输入 
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孔 口 和 控制 阀 , 并 且 第 二 心 子 通道 包括 绥 冲 溶液 输入 和 孔 口 和 控制 阀 。 

[0022] 在 一 个 实施 方案 中 ,第 一 壳 通 道 围 绕 蕊 通道 同心 地 设置 ,在 示例 性 实施 方案 中 , 蕊 
通道 的 远 侧 端 部 包括 设置 在 打印 头 中 的 第 一 壳 通 道内 的 管 〈( 例 如 ,由 塑料 玻璃 或 金属 制 
成 ) ,在 一 些 实施 方案 中 , 蕊 通道 的 远 侧 端 部 包括 管 ,该 管 具 有 配置 为 适 配 到 第 一 壳 通 道 的 
一 部 分 中 的 外 部 和 配置 为 与 蕊 通道 对 准 的 内 表面 (在 管 中 限定 中 空空 间 ) 。 

[0023] ”在 另 一 实施 方案 中 ,本 发 明 的 打印 头 包括 :分 配 通 道 , 该 分 配 通 道 包括 具 有 第 一 直 
径 的 近 侧 端 部 和 有 具有 第 二 直径 的 远 侧 端 部 ;分 配 孔 口 ,该 分 配 孔 口 定 位 于 分 配 通 道 的 远 侧 
端 部 处 ;: 必 通道 ,该 芯 通 道具 有 第 三 直径 ,该 必 通 道 在 分 配 通 道 的 近 侧 端 部 处 与 分 配 通 道 会 
聚 ,其 中 心 通道 的 第 三 直径 小 于 分 配 通 道 的 第 一 直径 和 第 二 直径 ; 壳 通 道 ,该 壳 通 道 围 线 芯 
通道 的 远 侧 端 部 同心 地 设置 ,并且 在 分 配 通 道 的 近 侧 端 部 处 的 第 一 流体 聚集 室 处 与 忆 通 道 
和 分 配 通 道 会 聚 ; 东 流 通道 ,该 鞘 流 通道 包括 多 个 鞘 流 子 通道 ,该 多 个 东 流 子 通 道 在 鞘 流 体 
室 处 与 分 配 通 道 会 聚 , 其 中 在 鞘 流体 交汇 处 ,分 配 通 道 的 直径 从 所 述 第 一 直径 增加 到 所 述 
第 二 直径 ;其 中 心 通道 、 第 一 壳 通 道 和 贡 流 通道 与 分 配 通 道 流体 连通 。 在 示例 性 实施 方案 
中 , 芯 通道 的 远 侧 端 部 包括 设置 在 打印 头 中 的 第 一 壳 通 道内 的 管 。 

[0024] ”在 优选 的 实施 方案 中 ,打印 头 被 配置 为 通过 心 通 道 分 配 不 可 交 联 材料 。 

[0025] ”在 一 些 实施 方案 中 ,打印 头 还 包括 延伸 尖端 ,该 延伸 尖端 包括 管 , 该 管 具 有 配置 为 
适 配 到 分 配 通 道 的 一 部 分 中 的 外 部 配置 为 与 分 配 通 道 对 准 的 内 表面 (在 管 中 限 定 中 空空 
间 ) 。 

[0026] ”在 一 个 示例 性 实施 方案 中 ,第 三 直径 介 于 约 0.lmm 和 2mm 之 间 ,更 优选 地 介 于 约 
0.4mm 和 1.0mm 之 间 , 最 优选 地 为 约 0.7mm。 在 示例 性 实施 方案 中 ,第 一 直径 介 于 约 0.2mm 和 
3mm 之 间 ,更 优选 地 介 于 约 lmm 和 2mm 之 间 ,最 优选 地 为 约 1.5mm。 在 示例 性 实施 方案 中 ,分 配 
通道 的 第 二 直径 介 于 约 0.3mm 和 3.5mm 之 间 , 更 优选 介 于 约 1.5mm 和 2.5mm 之 间 , 最 优选 地 为 
约 2mm。 因 此 ,在 一 个 示例 性 实施 方案 中 ,直径 从 流体 聚集 入 口 处 的 约 0.7mm 逐 渐 增 加 到 分 配 
通道 的 近 侧 端 部 处 的 约 1.5mm, 增 加 到 分 配 通 道 的 远 侧 端 部 处 的 约 2.0mm。 

[0027] 在 男 一 示例 性 实施 方案 中 ,第 三 直径 介 于 约 0.4mm 和 1mm 之 间 , 更 优选 地 介 于 约 
0.6mm 和 0.8mm 之 间 , 最 优选 地 为 约 0.7mm。 在 示例 性 实施 方案 中 ,第 一 直径 介 于 约 1mm 和 2mm 
之 间 , 更 优选 地 介 于 约 1.3mm 和 1.7mm 之 间 , 最 优选 地 为 约 1.5mm。 在 示例 性 实施 方案 中 ,分 配 
通道 的 第 二 直径 介 于 约 1.5mm 至 2.5mm 之 间 , 更 优选 地 介 于 约 1.8mm 至 2.2mm 之 间 , 最 优选 地 
为 约 2mm。, 因 此 ,在 一 个 示例 性 实施 方案 中 ,直径 从 流体 聚集 入 口 处 的 约 0.7mm 逐 渐 增 加 到 分 
配 通道 的 近 侧 端 部 处 的 约 1.5mm, 增 加 到 分 配 通 道 的 远 侧 端 部 处 的 约 2.0mm。 

[0028] ”本 发 明 的 各 方面 包括 一 种 用 于 产生 纤维 结构 的 系统 ,该 系统 包括 :打印 头 ,该 打印 
头 包括 分 配 通 道 ,该 分 配 通 道 包 括 具有 第 一 直径 的 近 侧 端 部 和 具有 第 二 直径 的 远 侧 端 部 ; 
分 配 孔 口 ,该 分 配 孔 口 定位 于 分 配 通 道 的 远 侧 端 部 处 ; 蕊 通道 ,该 蕊 通道 具有 第 三 直径 ,该 
心 通 道 在 分 配 通 道 的 近 侧 端 部 处 与 分 配 通 道 会 聚 ,其 中 心 通 道 的 第 三 直径 小 于 分 配 通道 的 
第 一 直径 和 第 二 直径 ;第 一 壳 通 道 ,该 第 一 壳 通 道 在 分 配 通 道 的 近 侧 端 部 处 的 第 一 流体 聚 
集 交 汇 处 与 蕊 通道 和 分 配 通 道 会 聚 ; 鞘 流通 道 ,该 峭 流 通道 在 定位 于 第 一 流体 聚集 交汇 处 
和 分 配 通 道 的 远 侧 端 部 之 间 的 蒜 流 体 交 汇 处 与 分 配 通 道 会 聚 ,其 中 在 畏 流 体 交 汇 处 ,分 配 
通道 的 直径 从 所 述 第 一 直径 增加 到 所 述 第 二 直径 ;其 中 尽 通 道 , 第 一 过 通道 和 峰 流 通道 与 
分 配 通 道 流体 连通 。 
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[0029] ”在 一 些 实施 方案 中 ,打印 头 被 配置 为 通过 芯 通 道 分 配 不 可 交 联 材料 ;接收 表面 ,该 
接收 表面 用 于 接收 从 打印 头 分 配 的 第 一 材料 层 ; 以 及 定位 部 件 ,该 定位 部 件 用 于 在 3D 空 间 
中 定位 打印 头 的 分 配 孔 口 ,其 中 定位 部 件 可 操作 地 联接 到 打印 头 。 

[0030] ”在 一 些 实施 方案 中 ,系统 还 包括 可 编程 控制 处 理 器 ,该 可 编程 控制 处 理 器 用 于 控 
定位 部 件 并 且 用 于 控制 通过 打印 头 的 一 种 或 多 种 流体 的 流量 。 在 一 些 实施 方案 中 ,系统 
还 包括 流体 移 除 部 件 ,该 流体 移 除 部 件 被 配置 为 移 除 从 打印 头 分 配 的 过 量 流体 。 在 一 些 实 
施 方案 中 ,流体 移 除 部 件 包括 多 孔 膜 ,该 多 孔 膜 被 配置 为 允许 过 量 流体 通过 。 在 一 些 实施 方 
案 中 ,流体 移 除 部 件 包 括 吸收 性 材料 。 在 一 些 实施 方案 中 , 流体 移 除 部 件 包 括 真 空 ,该 真空 
被 配置 为 抽出 过 量 流体 ,在 一 些 实施 方案 中 ,在 接收 表面 下 方 施加 真空 ,在 一 些 实施 方案 
中 ,在 接收 表面 上 方 施加 真空 ,在 一 些 实施 方案 中 ,通过 打印 头 上 的 一 个 或 多 个 真空 通道 施 
加 真空 在 一 些 实施 方案 中 ,该 一 个 或 多 个 真空 通道 位 于 打印 头 上 的 分 配 孔 口 附近 。 

[0031] ”在 一 些 实施 方案 中 ,系统 还 包括 压力 控制 部 件 ,该 压力 控制 部 件 被 配置 为 调节 通 
过 打印 头 的 一 种 或 多 种 流体 的 流量 。 在 一 些 实施 方案 中 ,系统 还 包括 与 打印 头 流体 连通 的 
一 个 或 多 个 流体 贮存 器 。 在 一 些 实施 方案 中 ,流体 贮存 器 包含 鞘 浴 液 。 在 一 些 实施 方案 中 ， 
萌 溶 液 包 括 被 配置 为 固化 输入 材料 的 交 联 溶液 ,在 一 些 实施 方案 中 , 交 联 溶液 包含 二 价 阳 
离子 ,在 一 些 实施 方案 中 ,二 价 阳离子 为 Ca++。 在 一 些 实施 方案 中 ,流体 贮存 器 包含 缓冲 溶 
液 ,在 一 些 实施 方案 中 ,缓冲 溶液 可 与 输入 材料 混 溶 ,在 一 些 实施 方案 中 ,流体 贮存 器 包含 
输入 材料 ,在 一 些 实施 方案 中 ,输入 材料 包含 可 交 联 材料 ,例如 水 凝 胶 .在 一 些 实施 方案 中 ， 
水 凝 胶 包含 藻 酸 盐 。 在 一 些 实施 方案 中 , 藻 酸 盐 为 解 聚 的 藻 酸 盐 , 在 一 些 实施 方案 中 ,输入 
材料 包含 一 个 或 多 个 活 细胞 。 在 一 些 实施 方案 中 ,输入 材料 包括 细胞 外 基质 材料 。 在 一 些 实 
施 方案 中 ,输入 材料 包括 活性 剂 。 

[0032] ”在 一 些 实施 方案 中 ,打印 头 被 配置 为 通过 分 配 通 道 产 生 恒 定 的 质量 流量 。 在 一 些 
实施 方案 中 ,系统 还 包含 交 联 组 分 。 在 一 些 实施 方案 中 , 交 联 组 分 包括 UV 灯 。 在 一 些 实施 方 
案 中 , 交 联 组 分 位 于 分 配 孔 口 附近 。 
[0033] ”本 发 明 的 各 方面 包括 一 种 用 于 生成 固化 的 纤维 结构 的 方法 ,该 方法 包括 ;提供 一 
种 用 于 产生 纤维 结构 的 系统 ,该 系统 包括 :打印 头 , 该 打印 头 包括 分 配 通 道 ,该 分 配 通道 包 
括 具 有 第 一 直径 的 近 侧 端 部 和 具有 第 二 直径 的 远 侧 端 部 ; 分配 孔 口 ,该 分 配 孔 口 定位 于 分 
号 通道 的 远 侧 端 部 处 ; 心 通道 ,该 芯 通 道具 有 第 三 直径 ,该 必 通 道 在 分 配 通 道 的 近 侧 端 部 处 
与 分 配 通 道 会 聚 ,其 中 心 通道 的 第 三 直径 小 于 分 配 通道 的 第 一 直径 和 第 二 直径 ; 第 一 壳 通 
道 , 该 第 一 过 通道 在 分 配 通 道 的 近 侧 端 部 处 的 第 一 流体 聚集 交汇 处 与 芯 通 道 和 分 配 通 道 会 
聚 ; 东 流 通道 ,该 东 流 通道 在 定位 于 第 一 流体 聚集 交汇 处 和 分 配 通道 的 远 侧 端 部 之 间 的 蔓 
流体 交汇 处 与 分 配 通 道 会 聚 ,其 中 在 辅 流 体 交 汇 处 ,分 配 通道 的 直径 从 所 述 第 一 直径 增加 
到 所 述 第 二 直径 ;其 中 芯 通 道 、 第 一 壳 通 道 和 峭 流 通道 与 分 配 通 道 流 体 连通 。 

[0034] ”在 一 些 实施 方案 中 ,打印 头 被 配置 为 通过 芯 通 道 分 配 不 可 交 联 材料 ;接收 表面 ,该 
接收 表面 用 于 接收 从 打印 头 分 配 的 第 一 材料 层 ;定位 部 件 ,该 定位 部 件 用 于 在 3D 空 间 中 完 
位 打印 头 的 分 配 孔 口 ,其 中 该 定位 部 件 可 操作 地 联接 到 打印 头 ; 可 编程 控制 处 理 器 ,该 可 编 
程控 制 处 理 器 用 于 控制 定位 部 件 并 且 用 于 控制 通过 打印 头 的 一 种 或 多 种 流体 的 流量 ;第 一 
流体 贮存 器 ,该 第 一 流体 贮存 器 包含 第 一 输入 材料 ;第 二 流体 贮存 器 ,该 第 二 流体 贮存 器 包 
含 缓冲 溶液 ;以 及 第 三 流体 贮存 器 ,该 第 三 流体 贮存 器 包含 鞘 溶 液 ,其 中 冉 溶 液 包 括 交 联 溶 
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液 ;其 中 流体 贮存 器 与 打印 头 流体 连通 ;使 第 一 输入 材料 通过 分 配 通道 ;将 第 一 输入 材料 与 
交 联 组 分 交 联 以 生成 固化 的 纤维 结构 ;以 及 从 打印 头 的 分 配 孔 口 分 配 固化 的 纤维 结构 。 
[0035] ”在 优选 的 实施 方案 中 ,该 方法 包括 同时 通过 芯 通 道 分 配 缓 冲 溶液 和 /或 靖 流 体 , 通 
过 一 个 或 多 个 壳 通 道 分 配 一 种 或 多 种 输入 材料 ,以 及 通过 畏 流 通道 分 配 鞘 流体 以 在 打印 的 
纤维 中 形成 中 空心 。 

[0036] ”在 一 些 实施 方案 中 , 忌 通 道中 的 不 可 交 联 材料 包括 缓冲 溶液 ,并 且 鞘 流通 道中 的 
霄 流体 包括 化 学 交 联 剂 ,并 且 在 鞘 流体 交汇 处 发 生 接触 以 固化 分 配 通 道中 的 可 交 联 材料 的 
料 流 的 外 表面 。 

[0037] ”在 一 些 实施 方案 中 , 世 通 道中 的 不 可 交 联 材料 包括 化 学 交 联 剂 ,并 且 鞘 流通 道中 
的 鞘 流 体 包括 水 性 溶剂 ,并 且 在 第 一 流体 聚集 交汇 处 发 生 接 触 以 固化 分 配 通 道中 的 可 交 联 
材料 的 料 流 的 内 表面 。 

[0038] ”在 一 些 实施 方案 中 , 心 通道 中 的 不 可 交 联 材 料 包 括 化 学 交 联 剂 , 并 且 鞘 流通 道中 
的 鞘 流 体 包括 化 学 交 联 剂 ,并 在 第 一 流体 聚集 交汇 处 且 发 生 接 触 以 固化 可 交 联 材料 的 料 流 
的 内 表面 ,并且 在 荆 流 体 交 汇 处 发 生 接 触 以 固化 分 配 通 道中 的 可 交 联 材料 的 料 流 的 外 表 
面 。 
[0039] ”在 一 些 实施 方案 中 ,一 种 方法 还 包括 :用 待 打 印 的 平面 结构 对 可 编程 控制 处 理 器 
进行 编码 ;以 及 在 接收 表面 上 沉积 固化 的 纤维 结构 的 第 一 层 以 打印 平面 结构 。 

[0040] ”在 一 些 实施 方案 中 ,一 种 方法 还 包括 :用 待 打印 的 3D 结 构 对 可 编程 控制 处 理 器 进 
行 编码 ;以 及 在 平面 结构 的 顶部 沉积 固化 的 纤维 结构 的 后 续 层 以 打印 3D 结 构 。 

[0041] 在 一 些 实施 方案 中 ,一 种 系统 还 包括 包含 第 二 输入 材料 的 第 四 流体 贮存 器 ,并 且 
一 种 方法 包括 生成 包含 第 二 输入 材料 的 固化 纤维 结构 ,在 一 些 实施 方案 中 ,一 种 方法 还 包 
括 同时 分 配 第 一 输入 材料 和 第 二 输入 材料 以 生成 包含 第 一 输入 材料 和 第 二 输入 材料 的 混 
合 物 的 固化 纤维 结构 。 

[0042] ”在 蔡 代 实施 方案 中 ,可 分 别 在 芯 通 道 和 壳 通 道中 使 用 相同 或 不 同 的 可 交 联 材料 来 
制造 实心 坊 - 壳 纤维 ,在 前 一 实施 方案 中 , 交 联 剂 可 借助 于 扩散 来 使 蕊 材料 交 联 ,诸如 藻 酸 
盐水 凝 胶 被 一 种 或 多 种 交 联 剂 交 联 , 或 者 替代 地 可 在 光 的 存在 下 交 联 。 在 后 一 实施 方案 中 ， 
心 通道 包含 可 交 联 材料 ,该 可 交 联 材料 可 在 从 打印 头 分 配 后 的 一 段 时 间 内 固化 ,而 壳 通 道 
包括 不 同 的 可 交 联 材料 ,该 材料 在 打印 时 固化 。 


附 图 说 明 

[0043] ”图 1 是 本 发 明 的 打印 头 设计 的 水 平实 施 方案 中 的 流 型 的 图 示 。 

[0044] ”图 2 示 出 并 标识 了 本 发 明 的 打印 头 设计 的 水 平实 施 方案 中 的 微 流体 通路 的 关键 部 
件 。 

[0045] ”图 3 是 本 发 明 的 打印 头 设计 的 竖 直 实施 方案 中 的 流 型 的 图 示 。 

[0046] ”图 4 示 出 并 标识 了 本 发 明 的 打印 头 设计 的 紧 直 实施 方案 中 的 微 流体 通路 的 关键 部 
件 。 

[0047] ”图 5 是 本 发 明 的 打印 头 设计 的 蔡 代 水 平实 施 方案 中 的 流 型 的 图 示 。 

[0048] ”图 6 示 出 并 标识 了 本 发 明 的 打印 头 设计 的 蔡 代 实施 方案 中 的 微 流体 通路 的 关键 部 
件 。 
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[0049] ”图 7 是 包括 多 个 壳 通 道 的 本 发 明 的 打印 头 设计 的 蔡 代 竖 直 实施 方案 中 的 流 型 的 图 
示 。 
L0050] ”图 8 示 出 并 标识 了 包括 多 个 壳 通 道 的 本 发 明 的 打印 头 设计 的 蔡 代 竖 直 实施 方案 中 
的 微 流体 通路 的 关键 部 件 。 

L0051] ”图 9 示 出 并 标识 了 包括 典 入 式 必 壳 通 道 的 本 发 明 的 打印 头 设计 的 替代 紧 直 实施 方 
案 中 的 微 流体 通路 的 关键 部 件 。 

L0052] 図 10 示 出 了 包括 辿 入 式 芯 売 通 道 的 本 友 明 的 打 印 芝 設 填 的 分 解 図 。 
[0053] ”图 11A-F 示 出 了 通过 本 文 所 述 的 方法 、 组 合 物 和 /或 设备 的 实施 方案 制备 的 中 空 纤 
维 .A 示 出 了 围绕 芯 轴 缠绕 的 中 空 纤维 ,B 示 出 了 围绕 已 轴 缠绕 的 流体 填充 的 中 空 纤维 。C 是 
打印 的 中 空 纤维 的 端 视图 。D 示 出 了 使 用 单 根 连续 中 空 纤维 打印 的 大 型 结构 。 该 结构 的 亮 是 
透明 的 ,并 且 必 填充 有 色 溶 液 .E 是 通过 本 文 所 述 的 方法 、 组 合 物 和 /或 设备 的 实施 方案 制备 
的 中 空 纤维 的 显微镜 图 像 .F 是 通过 本 文 所 述 的 方法 .组合 物 和 /或 设备 的 实施 方案 制备 的 
实心 纤维 的 显微镜 图 像 。 


具体 实施 方式 

[0054] ”本 发 明 的 各 方面 包括 用 于 制备 纤维 结构 以 及 用 于 根据 数字 文件 制备 三 维 (3D) 结 
构 的 系统 和 方法 ,在 一 些 实施 方案 中 ,所 打印 的 纤维 包含 活 细胞 。 

[0055] ”定义 : 

[0056] 为 了 解释 本 说 明 书 的 目的 ,将 应 用 以 下 定义 ,并 且 在 适当 时 ,以 单数 形式 使 用 的 术 
语 也 将 包括 复数 形式 ,反之 亦 然 . 如 果 所 述 任何 定义 与 以 引用 方式 并 入 本 文 的 任何 文档 相 
抵触 , 则 以 下 文 所 述 定 义 为 准 。 

[0057] ”如 本 文 所 用 ,术语 “位 移 ” 是 指 第 一 材料 或 流体 从 给 定位 置 移 除 第 二 材料 或 流体 的 
能 力 。 例 如 ,在 一 些 实施 方案 中 ,缓冲 溶 液 被 配置 为 使 输入 材料 从 分 配 通 道内 的 位 置 (例如 ， 
从 分 配 通道 的 近 侧 端 部 ) 位 移 。 在 一 些 实施 方案 中 ,位 移 为 瞬时 位 移 , 其 在 小 于 约 一 秒 钟 , 诸 
如 约 900 毫 秒 、800 毫 秒 、700 毫 秒 、600 毫 秒 、500 毫 秒 、400 毫 秒 、300 毫 秒 、200 毫 秒 或 100 毫 秒 
或 更 短 的 时 间 内 发 生 。 
[0058] ”如 本 文 所 用 ,术语 “可 混 溶 的 ”是 指 两 种 不 同 液体 在 组 合 时 形成 均 质 混 合 物 的 能 
为 。 
[0059] ”如 本 文 所 用 ,术语 “质量 流量 ”是 指 每 单位 时 间 内 通过 给 定位 置 的 物质 的 
本 文 所 用 ,术语 “恒定 质量 流量 ”是 指 每 单位 时 间 内 保持 恒定 的 质量 流量 。 
[0060] ”如 本 文 所 用 ,术语 “固化 的 ”是 指 材料 在 沉积 时 保持 其 形状 保 真 度 和 结构 完整 性 的 
固态 或 半 固 态 。 如 本 文 所 用 ,术语 “形状 保 真 度 ”是 指 材料 保持 其 三 维 形状 而 无 显著 扩展 的 
能 力 。 在 一 些 实施 方案 中 ,固化 材料 是 能 够 保持 其 三 维 形状 约 30 秒 或 更 长 时 间 ,诸如 约 1 分 
钟 .10 分 钟 或 30 分 钟 或 更 长 时 间 ,诸如 约 1 小 时 、10 小 时 、24 小 时 或 48 小 时 或 更 长 时 间 的 材 
料 。 如 本 文 所 用 ,术语 “结构 完整 性 ”是 指 材 料 在 载荷 (包括 其 自身 重量 ) 下 保持 在 一 起 ,同时 
抵抗 断裂 或 弯曲 的 能 

[0061] 在 一 些 实施 方案 中 ,固化 组 合 物 是 一 种 弹性 模 量 大 于 约 5 千帆 斯 卡 (kPa) 、10kPa、 
15kPa、20kPa 或 25kPa ,更 优选 大 于 约 30kPa、40kPa、50kPa、60kPa、70kPa、80kPa 或 90kPa, 还 
更 优选 大 于 约 100kPa、110kPa、120kPa 或 130kPa 的 固化 组 合 物 , 优 选 的 弹性 模 量 范围 包括 约 
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5Pa、10Pa、15Pa、20Pa、25Pa 或 50Pa 至 约 80kPa、100kPa、120kPa 或 140kPa。 根 据 本 发 明 , 可 根 
据 输 入 材料 的 预期 功能 有 利 地 改变 输入 材料 的 弹性 模 量 。 在 一 些 实施 方案 中 , 较 低 的 弹性 
模 量 用 于 文 持 细胞 生长 和 迁移 ,而 在 其 他 实施 方案 中 ,可 使 用 非常 高 的 弹性 模 量 。 
[0062] ”如 本 文 所 用 ,术语 “天 然 灌 酸 盐 聚合 物 ” 是 指 已 从 一 种 或 多 种 天 然 来 源 (例如 ,一 种 
或 多 各 褐 海藻 美 或 海藻 ) 中 分 离 和 纯化 的 汇 酸 盐 聚 合 物 。 

[0063] ”如 本 文 所 用 ,术语 “ 解 聚 "是 指 将 聚合 物 链 断 裂 成 单 体 或 其 他 较 小 单元 。 

[0064] ”如 本 文 所 用 ,术语 “水 凝 胶 ” 是 指 包含 水 和 亲 水 性 聚合 物 链 的 网 络 或 晶 格 的 组 合 
物 。 

[0065] ”如 本 文 所 用 ,术语 " 冰 流 体 ” 或 " 东 深 液 " 是 指 在 材料 通过 流体 通道 时 至 少 部 分 地 用 
来 将 材料 包 封 或 "入 鞘 ” 的 流体。 在 一 些 实施 方案 中 , 鞘 流 体 包含 水 性 次 剂 ,例如 水 或 甘油 。 
在 一 些 实施 方案 中 , 戎 流 体 包 含 化 学 交 联 剂 , 交 联 剂 的 非 限制 性 示例 包括 三 价 阳离子 ( 例 
如 ,Ca Ba ,Sr 等 ) ,凝血 酶 和 改变 pH 的 化 学 品 ,诸如 碳酸 氧 钠 。 

[0066] “如 本 文 所 用 ,术语 "过量 的 闽 流 体 " 是 指 从 分 配 孔 口 分 配 的 东 流 体 的 一 部 分 ,并 且 
不 形成 使 用 本 文 提 供 的 系统 或 方法 的 一 个 或 多 个 实施 方案 打印 的 纤维 结构 的 一 部 分 。 例 
如 ,过 量 的 匡 流 体 可 用 于 润滑 材料 (例如 ,水 凝 胶 ) 通过 打印 头 中 的 分 配 通道 并 通过 分 配 孔 
口 的 通道 。 一 旦 从 分 配 孔 口中 分 配 出 来 ,过 量 的 鞘 流 体 可 能 从 分 配 材料 层 的 表面 流出 ,并 流 
到 接收 表面 上 ,过 量 的 攻 流 体 在 此 处 收集 或 汇集 。 

[0067] ”如 本 文 所 用 ,术语 “通道 长 度 ” 是 指 当 从 第 一 位 置 到 第 二 位 置 追 踪 流 体 通 道 时 行驶 
的 线性 距离 。 
L0068] ”如 本 文 所 用 ,术语 会 聚 角 "是 指 在 会 聚 的 两 个 流体 通道 之 间 形 成 的 角度 。 

[0069] “打印 头 ; 

[0070] ”本 发 明 的 各 方面 包括 可 用 于 制备 一 个 或 多 个 中 空 纤 维 结构 的 打印 头 .根据 本 发 明 
的 实施 方案 的 打印 头 包 括 位 于 共同 的 壳 体 或 外 壳 内 的 多 个 互 连 的 流体 通道 ,并 且 被 配置 为 
制备 包括 一 种 或 多 种 输入 材料 的 中 空 纤 维 结构 。 在 一 些 实施 方案 中 ,打印 头 被 配置 为 制备 
固化 的 中 空 纤 维 结构 ,在 一 些 实施 方案 中 ,打印 头 被 配置 为 制备 包括 活 细胞 的 固化 的 中 空 
纤维 结构 。 
[0071] ”在 一 些 实 施 方案 中 ,打印 头 包括 具有 远 侧 端 部 和 近 侧 端 部 的 分 配 通道 ,根据 本 发 
明 的 实施 方案 的 分 配 通 道 可 具有 范围 为 约 1mm 至 约 100mm,; 诸 如 约 5mm、10mm、15mm、20mm、 
25mm、30mm、 35mm、 40mm、45mm、50mm、55mm、60mm、65mm、70mm、75mm、80mm、85mm、 90mm 或 约 95mm 
的 通道 长 度 。 根 据 本 发 明 的 实施 方案 的 分 配 通 道 可 具有 范围 为 约 10nm 至 约 5mm, 诸 如 约 25h 
m、50pm、75um 或 100pm, 或 诸如 约 0.2mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、 
1.0mm、2.0mm 或 3.0mm 的 宽度 或 直径 ,根据 本 发 明 的 实施 方案 的 分 配 通 道 可 具有 范围 为 约 10 
tm 至 约 5mm, 诸 如 约 25nm、50pm、75pm 或 100bm, 或 诸如 约 0.2mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm、 
0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、2.0mm 或 3.0mm 的 深度 。 根 据 本 发 明 的 实施 方案 的 分 配 通 道 可 具 
有 任何 合适 的 横 截 面 形状 ,例如 圆 形 、 椭 圆 形 、 正 方形 或 矩形 横 截 面 形状 。 

[0072] 在 一 些 实施 方案 中 ,分 配 通 道 包括 分 配 孔 口 。 在 一 些 实施 方案 中 ,分 配 孔 口 定位 于 
分 配 通 道 的 远 侧 端 部 处 。 根 据 本 发 明 的 实施 方案 的 分 配 孔 口 可 具有 范围 为 约 10um 至 约 5mm， 
诸如 约 15um、20bhm、25hm、30um、35bhm、40hm、 45bum、 50hm、 55um、60bum、65hm、70um、75um、80hm、 
85hm、90pm、95pm 或 100pm, 或 诸如 约 150pm、200pm、250hm、300pm、350pm、400pm、450pm、500h 
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m\、550um、600um、650hm、700um、 750um、800um、850um、900nm 或 950um 的 直径 。 根 据 本 发 明 的 实 
施 方案 的 分 配 孔 口 可 有 具有 任何 合适 的 横 截面 形状 ,例如 圆 形 、 椭 圆 形 、 正 方形 或 秆 形 横 截面 
形状 。 

[0073] ”在 一 些 实施 方案 中 ,打印 头 还 包括 延伸 尖端 ,该 延伸 尖端 包括 用 于 从 打印 头 分 配 
材料 的 孔 口 .这 种 延伸 尖端 便于 材料 的 精确 分 配 及 其 在 封闭 区 域 中 的 沉积 ,该 封闭 区 域 诸 
如 例 如 多 孔 板 (例如 ,标准 微量 滴定 板 、 多 孔 板 或 具有 6 个 、24 个 、96 个 或 更 多 个 孔 的 微 孔 板 ) 
或 培养 正中 的 孔 。 在 一 些 实施 方案 中 ,延伸 尖端 包括 管 ( 例 如 ,由 塑料 玻璃 或 金属 制 成 ) ,该 
管 具有 配置 为 适 配 到 分 配 通 道 的 一 部 分 中 的 外 部 和 配置 为 与 分 配 通道 对 准 的 内 表面 (在 管 
中 限定 中 空空 间 ) 。 可 将 延伸 尖端 插入 分 配 通 道中 ,从 而 延长 分 配 通 道 的 长 度 , 这 便于 将 从 
延伸 尖端 中 的 孔 口 分 配 的 材料 沉积 到 封 财 空间 诸如 孔 板 插入 物 或 培养 四 中 。 

[0074] 根据 本 发 明 的 实施 方案 的 打印 头 包 括 一 个 或 多 个 心 通道 ,在 某 些 实施 方案 中 ,一 
个 或 多 个 蕊 通道 在 分 配 通 道 的 近 侧 端 部 处 与 分 配 通 道 会 察 ,在 一 些 实施 方案 中 , 忌 通 道 与 
分 配 通 道 以 范围 为 约 0 度 至 约 180 度 ,诸如 约 5 度 、10 度 、15 度 、20 度 、25 度 、30 度 、35 度 、40 度 、 
45 度 、50 度 、55 度 、60 度 、65 度 、70 度 、75 度 、80 度 、85 度 、90 度 、95 度 、100 度 、105 度 、110 度 、115 
度 、120 度 、125 度 、130 度 、135 度 、140 度 、145 度 、150 度 、155 度 、160 度 、165 度 、170 度 或 175 度 的 
会 聚 角 会 聚 。 根 据 本 发 明 的 实施 方案 的 芯 通 道 可 具有 任何 合适 的 通道 长 度 。 在 一 些 实施 方 
案 中 , 心 通道 具有 范围 为 约 100hm 至 约 100mm ,诸如 约 Immn、2mm、3mm、4mm、5mm、6mn、7mmn、8mm、 
9mm 、10mm 、15mm 、20mm 、25mm 、30mm 、35mm 、40mm 、45mm 、50mm、55mm、60mm 、65mm 、70mm 、75mm 、 
80mm、85mm、90mm 或 95mm 的 通道 长 度 . 根 据 本 发 明 的 实施 方案 的 芯 通 道 可 具有 范围 为 约 10hm 
至 约 5mm ,诸如 约 25hm、 50bhm、 75bhm 或 100nm, 或 者 诸如 约 0.2mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm、 
0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、2.0mm 或 3.0m 的 宽度 或 直径 。 根 据 本 发 明 的 实施 方案 的 材料 通 
道 可 具有 范围 为 约 10um 至 约 5mm ,诸如 约 25um、50um、75hm 或 100nm ,或 者 诸如 约 0.2mm、 
0 .3mm、0 .4mm、0 .5mm、0 . 6mm、0 .7mm、0 .8mm、0 .9mm、1 .0mm、2.0mm 或 3.0mm 的 深度 。 

[0075] ”在 一 些 实施 方案 中 ,打印 头 包 括 至 少 两 个 世子 通道 ,这 些 芯 子 通道 会 聚 以 形成 具 
有 第 三 直径 的 第 一 流体 聚集 入 口 。 在 一 些 实施 方 案 中 ,打印 头 包括 范围 为 3 个 至 10 个 的 多 个 
必 子 通道 ,诸如 4 个 .5 个 .6 个 .7 个 .8 个 或 9 个 材料 通道 。 根 据 本 发 明 的 实施 方案 的 蕊 通道 可 
具有 任何 合适 的 横 截 面 形状 ,例如 圆 形 、 椭 圆 形 、 正 方形 或 矩形 横 截 面 形 状 。 在 一 些 实施 方 
案 中 ,打印 头 被 配置 为 通过 芯 通 道 分 配 不 可 交 联 材料 。 

[0076] “根据 本 发 明 的 实施 方案 的 打印 头 包括 至 少 第 一 过 通道 .在 某 些 实施 方案 中 , 第 一 
壳 通 道 在 第 一 流体 聚集 交汇 处 在 分 配 通 道 的 近 侧 端 部 处 与 攻 通 道 和 分 配 通 道 会 聚 。 在 一 些 
实施 方案 中 ,第 一 壳 通 道 与 分 配 通 道 以 范围 为 约 0 度 至 约 180 度 ,诸如 约 5 度 .10 度 15 度 、20 
度 、25 度 、30 度 、35 度 、40 度 、45 度 、50 度 、55 度 、60 度 、65 度 、70 度 、75 度 、80 度 、85 度 、90 度 、95 
度 、100 度 、105 度 、110 度 、115 度 、120 度 、125 度 、130 度 、135 度 、140 度 、145 度 、150 度 、155 度 、 
160 度 ,165 度 .170 度 或 175 度 的 会 聚 角 会 聚 .根据 本 发 明 的 实施 方案 的 壳 通 道 可 具有 任何 合 
适 的 长 度 。 在 一 些 实施 方案 中 , 壳 通 道具 有 范围 为 约 100nm 至 约 100mm 的 范围 内 ,诸如 约 lmm、 
2mm 、3mm 、4mm 、5mm 、6mm 、7mm 、8mm 、9mm 、10mm 、15mm 、20mm、25mm、30mm 、35mm、40mm、45mm、50mm、 
55mm、60mm、65mm、70mm、75mm、80mm、85mm、90mm 或 95mm 的 通道 长 度 。 根 据 本 发 明 的 实施 方案 
的 壳 通 道 可 具有 范围 为 约 10nm 至 约 5mm, 诸 如 约 25pm、50pm、75pm 或 100pm, 或 诸如 约 0.2mm、 
0.3mms0.4mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、2.0mm 或 3.0mm 的 宽度 或 直径 ,根据 


13 


CN 113365799 A 说 明 书 10/24 页 


本 发 明 的 实施 方案 的 壳 通 道 可 具有 范围 为 约 10hm 至 约 5mm, 诸 如 约 25um、50um、75hm 或 100h 
m, 或 者 诸如 约 0.2mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、2.0mm 或 
3.0mm 的 深度 。 根 据 本 发 明 的 实施 方案 的 这 通道 可 具有 任何 合适 的 横 截 面 形状 ,例如 圆 形 、 
椭圆 形 、 正 方形 或 算 形 横 截 面 形状 。 

[0077] 在 某 些 实施 方案 中 ,第 一 过 通道 围绕 已 通道 的 远 侧 端 部 同心 地 设置 .在 一 个 示例 
性 实施 方案 中 , 蕊 通道 的 远 侧 端 部 包括 设置 在 打印 头 中 的 第 一 这 通道 内 的 管 ,如 图 9 和 图 10 
所 示 。 适 用 于 这 种 管 的 材料 包括 金属 (例如 ,不 锈 钢 、 黄 铜 . 钛 和 铬 钊 铁合金 ) 玻璃、 熔融 石 
英和 塑料 (例如 , 聚 碳酸 酯 、 聚 醚 醚 酮 (PEEK) 和 聚 四 氟 乙 烯 (PTFE) ) 。 在 一 些 实施 方案 中 , 世 
通道 的 远 侧 端 部 包括 管 , 该 管 具有 配置 为 适 配 到 第 一 壳 通 道 的 一 部 分 中 的 外 部 和 配置 为 与 
心 通道 对 准 的 内 表面 (在 管 中 限 定 中 空空 间 ) 。 

[0078] 根 据 本 反 明 的 突 施 方 案 的 打 印 共 包 括 形 流通 道 。 在 茶 砦 突 施 方 案 中 , 形 流通 道 在 
定位 于 第 一 流体 聚集 交汇 处 和 分 配 通 道 的 远 侧 端 部 之 间 的 匡 流 体 交 汇 处 与 分 配 通 道 会 聚 。 
在 一 些 实施 方案 中 , 鞘 流通 道 与 分 配 通 道 以 范围 为 约 0 度 至 约 180 度 ,诸如 约 5 度 .10 度 、15 
度 、20 度 、25 度 、30 度 、35 度 、40 度 、45 度 、50 度 、55 度 、60 度 、65 度 、70 度 、75 度 、80 度 、85 度 、90 
度 、95 度 、100 度 、105 度 、110 度 、115 度 、120 度 、125 度 、130 度 、135 度 、140 度 、145 度 、150 度 、155 
度 .160 度 .165 度 .170 度 或 175 度 的 会 聚 角 会 聚 。 在 一 些 实施 方案 中 ,分配 通 道 的 近 侧 端 部 与 
萌 流 体 交 汇 处 之 间 的 距离 在 约 10nm 至 约 100mm 的 范围 内 ,诸如 约 25hm、50pm、75um 或 100pm， 
或 诸如 约 1mm、5mm、10mm、15mm、20mm、25mm、30mm、35mm、 40mm、45mm、50mm、55mm、 60mm、65mm、 
70mm、75mm、80mm、85mm、90mm 或 95mm。 在 一 些 实施 方案 中 ,分 配 通 道 的 远 侧 端 部 与 畏 流 体 交 
叉 处 之 间 的 距离 在 约 10nm 至 约 100mm 的 范围 内 ,诸如 约 25pm、50pm、75um 或 100hm, 或 诸如 约 
1mm 、5mm 、10mm 、15mm 、20mm 、25mm 、30mm 、35mm 、40mm 、45mm 、50mm 、55mm 、60mm、65mm 、70mm 、 
75mm、80mm、85mm、90mm 或 95mm。 

[0079] ”根据 本 发 明 的 实施 方案 的 未 流通 道 可 具有 任何 合适 的 长 度 . 在 一 些 实施 方案 中 ， 
蒜 流 通道 具有 范围 为 约 100nm 至 约 100mm, 诸 如 约 1mm、2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、 
10mm 、15mm 、20mm 、25mm 、30mm 、35mm 、40mm、45mm 、50mm 、55mm 、60mm 、65mm 、7 0mm、7 5mm 、80mm 、 
85mm、90mm 或 95mm 的 通道 长 度 。 根 据 本 发 明 的 实施 方案 的 匡 流 通道 可 具有 范围 为 约 10nm 至 
约 5mm; 诸 如 约 250m、50nm、75bm 或 100nm, 或 者 诸如 约 0.2mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm、 
0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、2.0mm 或 3.0mm 的 宽度 或 直径 。 根 据 本 发 明 的 实施 方案 的 鞘 流 通 
道 可 具有 范围 为 约 10nhm 至 约 5mm, 诸 如 约 25um、50hm、75nm 或 100hm ,或 者 诸如 约 0.2mm、 
0.3mm、s0.4mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、2.0mm 或 3.0mm 的 深度 ,在 一 些 实施 
方案 中 , 畏 流 通道 包括 两 个 或 更 多 个 畏 流 子 通 道 , 在 一 些 实施 方案 中 , 畏 流 通道 分 成 范围 为 
3 个 至 10 个 的 多 个 鞘 流 子 通道 ,诸如 4 个 .5 个 .6 个 .7 个 .8 个 或 9 个 。 在 一 些 实施 方案 中 ,两 个 
或 更 多 个 鞘 流 子 通道 在 东 流 体 交 汇 处 与 分 配 通 道 会 聚 。 根 据 本 发 明 的 实施 方案 的 朝 流 通道 
可 具有 任何 合适 的 横 截 面 形状 ,例如 圆 形 、 椭 圆 形 、 正 方形 或 秆 形 横 截面 形状 。 

L0080] ”根据 本 发 明 的 实施 方案 的 流体 通道 一 般 包括 一 个 或 多 个 输入 孔 口 ,通过 该 一 个 或 
多 个 输入 孔 口 可 将 流体 引入 到 通道 中 。 在 一 些 实施 方案 中 ,流体 通道 包括 配置 为 调节 通过 
流体 通道 的 流体 的 流量 的 控制 阀 , 在 一 些 实施 方案 中 ,输入 和 孔 口 和 控制 阀 之 间 的 通道 长 度 
在 约 100nm 至 约 100mm 的 范围 内 ,诸如 约 1mm、2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、 10mm、 
15mm 、20mm 、25mm 、30mm 、35mm 、40mm 、45mm 、50mm 、55mm 、60mm 、65mm、70mm 、75mm 、80mm 、85mm 、 
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90mm 或 95mm。 在 一 些 实施 方案 中 ,控制 阀 与 通道 和 分 配 通道 会 聚 的 位 置 之 间 的 通道 长 度 在 
约 100nm 至 约 100mm 的 范围 内 ,诸如 约 1mm、2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、15mm、 
20mm、25mm、30mm、 35mm、40mm、45mm、50mm、55mm、60mm、65mm、70mm、75mm、80mm、85mm、90mm 或 
95mm。 

[0081] ”根据 本 发 明 的 实施 方案 的 打印 头 可 由 任何 合适 的 材料 制 成 ,包括 但 不 限于 塑料 
(例如 ,聚合 物 材料 ) \ 玻 璃 、 金 属 ` 陶 次 或 它们 的 任何 组 合 。 在 一 些 实施 方案 中 ,打印 头 包 括 
对 光 (例如 ,紫外 线 (UV) 光 ) 至 少 部 分 透明 的 材料 ,在 一 些 实施 方案 中 ,打印 头 完全 由 透明 材 
料 制 成 。 在 某 些 实施 方案 中 ,打印 头 的 包围 或 直接 邻近 分 配 通 道 的 一 部 分 包含 对 光 部 分 或 
完全 透明 的 材料 ,此 类 打印 头 可 与 配置 为 与 光 能 交 联 的 输入 材料 (例如 ,可 光 交 联 输 入 材 
料 ) 一 起 使用 。 
[0082] “本 发 明 的 各 方面 包括 光 模 块 , 该 光 模 块 被 配置 为 将 可 光 交 联 输入 材料 暴露 于 电磁 
辐射 以 便 交 联 该 输入 材料 ,根据 本 发 明 的 实施 方案 的 光 模块 可 被 集成 到 打印 头 中 ,或 者 可 
以 是 打印 系统 的 单独 部 件 。 在 一 些 实施 方案 中 , 当 输 入 材料 位 于 分 配 通 道内 时 , 光 模 块 使 输 
入 材料 暴露 于 光 。 在 一 些 实施 方案 中 ,在 从 分 配 通道 分 配 输入 材料 之 后 , 光 模 块 使 输入 材料 
暴露 于 光 。 在 一 些 实施 方案 中 ,打印 头 包 括 多 个 光 模 块 , 其 中 第 一 光 模 块 被 配置 为 在 输入 材 
料 位 于 分 配 通 道内 时 使 输入 材料 暴露 于 光 , 并 且 第 二 光 模 块 被 配置 为 在 从 分 配 通道 分 配 输 
入 材料 之 后 使 输入 材料 暴露 于 光 。 
[0083] ”在 一 些 实施 方案 中 , 光 模 块 可 关于 波长 .强度 .曝光 时 间或 它们 的 任何 组 合 进行 调 
谐 。 在 一 些 实施 方案 中 , 光 模 块 包 括 一 个 或 多 个 任 选 地 接合 的 衰减 滤波 器 ,其 中 衰减 滤波 器 
在 接合 时 调节 光 强 度 。 在 一 些 实施 方案 中 , 光 模 块 被 配置 为 发 射 UV 光 ,其 中 从 模块 发 射 的 光 
的 波长 在 约 10nm 至 约 400nm 的 范围 内 ,诸如 约 20nm、30nm、40nm、50nm、60nm、70nm、80nm、 
90nm、100nm\125nm、150nm\175nm、200nm、225nm、250nm、275nm、300nm、325nm、350nm 或 
375nm。 在 一 些 实施 方案 中 ,作为 非 限制 性 示例 ,合适 的 UW 光源 包括 UV 灯 、UV 奕 光 灯 、UV LED、 
UV 激光 器 或 它们 的 任何 组 合 。 

L0084] ”如 上 所 述 , 本 发 明 的 各 方面 包括 一 种 打印 头 , 该 打印 头 包括 分 配 通 道 ,其 中 一 个 或 
多 个 材料 通道 和 缓冲 溶液 通道 在 分 配 通 道 的 近 侧 端 部 处 会 聚 。 本 发 明 的 打印 头 被 配置 为 与 
一 种 或 多 种 可 交 联 材料 同时 分 配 缓冲 溶液 和 /或 东 流 体 , 以 便 在 打印 的 纤维 中 形成 中 空 世 。 
在 一 些 实施 方案 中 ,打印 头 被 配置 为 保持 通过 分 配 通道 的 恒定 质量 流量 .以 这 种 方式 ,本 发 
明 的 打印 头 被 配置 为 便于 一 种 或 多 种 输入 材料 (或 一 种 或 多 种 输入 材料 的 混合 物 ) 和 缓冲 
溶液 和 /或 鞘 流 体 通过 分 配 通道 的 平稳 连续 流动 。 

[0085] ”如 上 所 述 , 本 发 明 的 附加 方面 包括 一 种 打印 头 ,该 打印 头 包括 分 配 通 道 , 其 中 一 个 
或 多 个 未 流通 道 在 定位 于 第 一 流体 聚集 交汇 处 和 分 配 通道 的 远 侧 端 部 之 间 的 鞘 流体 交汇 
处 与 分 配 通 道 会 聚 . 在 使 用 本 发 明 的 打印 头 时 , 流 过 分 配 通道 的 输入 材料 既 可 从 内 部 ,通过 
流 过 心 通道 的 芋 流 体 进行 交 联 ,也 可 从 外 部 ,通过 流 过 冰 流 通道 的 蔓 流 体 进行 交 联 。 

[0086] ”在 优选 的 实施 方案 中 ,一 种 打印 头 包括 :分 配 通 道 , 该 分 配 通道 具有 近 侧 端 部 和 远 
侧 端 部 ;分 配 孔 口 ,该 分 配 孔 口 定 位 于 分 配 通 道 的 远 侧 端 部 处 ; 两 个 壳 通 道 ,该 两 个 壳 通 道 
在 分 配 通 道 的 远 侧 端 部 处 与 分 配 通 道 会 聚 ,其 中 每 个 壳 通 道具 有 在 约 30 度 至 60 度 之 间 ,更 
优选 地 在 约 40 度 至 50 度 之 间 ,最 优选 地 约 45 度 的 会 聚 角 ; 蕊 通 道 , 该 芯 通道 在 分 配 通道 的 近 
侧 端 部 处 与 分 配 通 道 会 聚 ,其 中 忌 通 道具 有 0 度 的 会 聚 角 ;以 及 峭 流 通道 ,该 峭 流 通道 分 为 
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两 个 畏 流 子 通 道 , 其 中 畏 流 子 通 道 在 辅 流 体 交 汇 处 与 分 配 通道 会 聚 并 且 具 有 在 约 30 度 至 60 
度 之 间 ,更 优选 地 在 约 40 度 之 间 50 度 ,最 优选 约 45 度 的 会 聚 角 。 

[0087] ”在 另 一 优选 的 实施 方案 中 ,一 种 打印 头 包 括 : 分 配 通 道 ,该 分 配 通 道具 有 近 侧 端 部 
和 远 侧 端 部 ;分 配 孔 口 ,该 分 配 孔 口 定位 于 分 配 通 道 的 远 侧 端 部 处 :四 个 壳 通 道 ,该 四 个 壳 
通道 在 分 配 通 道 的 远 侧 端 部 处 与 分 配 通 道 会 聚 ,其 中 每 个 壳 通 道具 有 在 约 20 度 至 90 度 之 间 
的 会 聚 角 ; 世 通道 ,该 芯 通 道 在 分 配 通 道 的 近 侧 端 部 处 与 分 配 通 道 会 聚 ,其 中 心 通道 具有 0 
度 的 会 聚 角 ;以 及 鞘 流 通道 ,该 峭 流 通道 分 为 两 个 藕 流 子 通 道 ,其 中 精 流 子 通 道 在 辅 流体 交 
汇 处 与 分 配 通 道 会 聚 并 且 具 有 在 约 30 度 至 60 度 之 间 ,更 优选 地 在 约 40 度 之 间 50 度 ,最 优选 
约 45 度 的 会 聚 角 。 

[0088] ”打印 系统 : 

[0089] ”本 发 明 的 各 方面 包括 被 配置 为 与 本 发 明 的 打印 头 协同 作用 以 执行 本 发 明 的 方法 
的 打印 系统 和 相关 联 的 部 件 。 在 一 些 实施 方案 中 ,打印 系统 包括 单个 打印 头 , 如 本 文 所 述 。 
在 一 些 实施 方案 中 ,打印 系统 包括 多 个 打印 头 ,诸如 2 个 .3 个 .4 个 .5 个 .6 个 7 个 .8 个 .9 个 或 
10 个 单独 的 打印 头 , 如 本文 所 述 。 在 一 些 实施 方案 中 ,打印 头 与 打印 系统 流体 隔离 ,使 得 打 
印 过 程 所 涉及 的 所 有 流体 在 打印 头 内 保持 隔离 ,并 且 在 打印 过 程 期 间 仅 与 打印 系统 的 接收 
表面 (如 下 所 述 ) 接触 ,在 一 些 实施 方案 中 ,打印 头 被 配置 为 可 操作 地 联接 到 打印 系统 ,而 不 
使 打印 过 程 所 涉及 的 流体 与 打印 系统 的 部 件 接触 ,在 一 些 实施 方案 中 ,可 在 打印 过 程 之 前 、 
之 中 和 /或 之 后 将 一 个 或 多 个 打印 头 移 除 和 /或 添加 到 打印 系统 ,因此 ,在 一 些 实施 方案 中 ， 
本 发 明 的 打印 头 是 本 发 明 的 打印 系统 的 模块 化 部 件 。 

[0090] ”在 一 些 实施 方案 中 ,打印 系统 包括 接收 表面 ,在 该 接收 表面 上 沉积 从 打印 头 的 分 
配 孔 口 所 分 配 的 第 一 材料 层 。 在 一 些 实施 方案 中 ,接收 表面 包括 实心 材料 。 在 一 些 实施 方案 
中 ,接收 表面 包括 多 孔 材料 .例如 ,在 一 些 实施 方案 中 ,多 孔 材 料 的 孔隙 率 足 以 允许 流体 从 
中 通过 ,在 一 些 实施 方案 中 ,接收 表面 是 基本 上 平坦 的 ,从 而 提供 可 在 其 上 沉积 第 一 分 配 材 
料 层 的 平坦 表面 ,在 一 些 实施 方案 中 ,接收 表面 具有 与 待 打 印 三 维 结构 相对 应 的 形 貌 ,从 而 
便于 有 具有 非 平坦 第 一 层 的 三 维 结构 的 打印 。 

[0091] ”在 一 些 实施 方案 中 ,接收 表面 包括 真空 部 件 , 该 真空 部 件 被 配置 为 向 接收 表面 施 
加 来 自 一 个 或 多 个 真空 源 的 抽 吸 ,在 一 些 实施 方案 中 ,接收 表面 包括 一 个 或 多 个 真空 通道 ， 
该 一 个 或 多 个 真空 通道 被 配置 为 向 接收 表面 施加 抽 吸 ,在 一 些 实施 方案 中 ,包括 真空 部 件 
的 接收 表面 被 配置 为 在 执行 打印 过 程 之 前 、 期 间 和 /或 之 后 从 接收 表面 抽出 过 量 流体 。 
[0092] ”在 一 些 实施 方案 中 ,接收 表面 为 非 细 胞 毒性 表面 ,打印 系统 将 一 个 或 多 个 纤维 结 
构 分 配 到 该 非 细 胞 毒性 表面 上 ,在 一 些 实施 方案 中 ,打印 系统 包括 打印 机 台 架 。 在 一 些 实施 
方案 中 ,接收 表面 为 打印 机 台 架 的 表面 .在 一 些 实施 方案 中 ,接收 表面 是 与 打印 机 台 架 分 离 
但 被 附 连 到 打印 机 台 架 或 由 打印 机 台 架 支撑 的 部 件 ,在 一 些 实施 方案 中 ,接收 表面 是 平坦 
的 或 基本 上 平坦 的 ,在 一 些 实施 方案 中 ,接收 表面 是 平滑 的 或 基本 上 平滑 的 ,在 一 些 实施 方 
案 中 ,接收 表面 既是 基本 上 平坦 的 又 是 基本 上 平滑 的 。 在 一 些 实施 方案 中 ,接收 表面 被 配置 
为 适应 打印 结构 的 形状 、 尺 寸 、 纹 理 或 几何 形状 ,在 一 些 实施 方案 中 ,接收 表面 控制 或 影响 
打印 结构 的 尺寸 ,形状 、 纹 理 或 几何 形状 。 

[0093] “在 一 些 实施 方案 中 ,接收 表面 包括 一 个 或 多 个 模块 化 部 件 ,该 一 个 或 多 个 模块 化 
部 件 被 配置 为 可 操作 地 联接 到 打印 系统 ,但 可 与 打印 系统 分 离 。 在 一 些 实施 方案 中 ,接收 表 
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面 为 一 次 性 接收 表面 。 在 一 些 实施 方案 中 ,接收 表面 被 配置 用 于 灭 菌 。 在 一 些 实施 方案 中 ， 
打印 系统 的 整个 流体 路 径 是 一 次 性 的 ,这 意味 着 打印 系统 的 与 打印 过 程 所 涉及 的 一 种 或 多 
种 流体 接触 的 所 有 部 件 都 是 一 次 性 的 ,并 且 可 从 打印 系统 中 移 除 并 且 可 更 换 为 干净 的 部 
件 。 

[0094] ”在 一 些 实施 方案 中 ,接收 表面 被 配置 为 可 操作 地 联接 到 一 个 或 多 个 不 同 的 接收 器 
亚 。 例 如 ,在 一 些 实施 方案 中 ,接收 表面 包括 圆 形 部 分 ,该 圆 形 部 分 的 尺寸 设计 成 可 操作 地 
联接 到 圆 形 接收 器 亚 (例如 ,培养 焉 ) 。 在 一 些 实施 方案 中 ,接收 表面 包括 正方 形 或 矩形 部 
分 ,该 正方 形 或 矩形 部 分 的 尺寸 设 定 成 可 操作 地 联接 到 正方 形 或 矩形 接收 器 严 (例如 ,多 了 筷 
板 ( 例 如 , 六 孔 板 ) ) .根据 本 发 明 的 实施 方案 的 接收 表面 可 具有 任何 合适 的 尺寸 或 几何 形状 
以 容纳 合适 的 接收 器 严 。 

[0095] ”在 一 些 实施 方案 中 ,打印 系统 包括 温度 调节 部 件 ,该 温度 调节 部 件 被 配置 为 调节 
接收 表面 的 温度 ,在 一 些 实施 方案 中 ,温度 调节 部 件 将 接收 表面 的 温度 调节 和 /或 维持 在 环 
境 温度 。 在 一 些 实施 方案 中 ,温度 调节 部 件 调节 和 /或 维持 打印 头 、 打 印 机 台 架 、 接 收 表面 、 
输入 材料 和 /或 流体 (例如 , 鞘 溶 液 和 /或 缓冲 溶液 ) 的 温度 。 

[0096] ”在 一 些 实施 方案 中 ,温度 调节 部 件 包 括 加 热 元 件 。 在 一 些 实施 方案 中 ,温度 调节 部 
件 包括 加 热 器 ,在 一 些 实施 方案 中 ,温度 调节 部 件 包括 辐射 加 热 器 、 对 流 加 热 器 、 导 电 加 热 
器 、 风扇 加 热 器 、 热 交换 器 或 它们 的 任何 组 合 。 在 一 些 实施 方案 中 ,温度 调节 部 件 包 括 冷 却 
元 件 , 在 一 些 实施 方案 中 ,温度 调节 部 件 包括 冷却 剂 、 冷 却 液体 、 冰 或 它们 的 任何 组 合 的 容 
器 ,在 一 些 实施 方案 中 ,温度 调节 部 件 包括 辐 射 冷 却 器 、 对 流 冷 却 器 、 导 电 冷 却 器 、 风 扁 冷 却 
器 或 它们 的 任何 组 合 。 
[0097] ”在 一 些 实施 方案 中 ,温度 调节 部 件 被 配置 为 将 温度 调整 到 范围 为 约 0C 至 约 90Y ， 
诸如 约 1C、 2C、3C CS5C IOC、I5C、20C、25C、30C、35C、40C、 45C、50C、55C、 
60C .65C70C、75C、80C 或 85C 的 设 定点 。 

[0098] ”在 一 些 实施 方案 中 ,打印 系统 通过 相对 于 打印 机 人 台 架 或 适 于 接收 打印 材料 的 接收 
表面 移动 打印 头 来 实现 特定 的 几何 形状 。 在 其 他 实施 方案 中 ,打印 系统 通过 相对 于 打印 头 
移动 打印 机 台 架 或 接收 表面 来 实现 特定 的 几何 形状 。 在 某 些 实施 方案 中 ,打印 系统 的 至 少 
一 部 分 被 保持 在 无 菌 环境 中 (例如 ,保持 在 生物 安全 柜 (BSC) 内 ) 。 在 一 些 实施 方案 中 ,打印 
系统 被 配置 为 完全 适合 无 菌 环境 。 

[0099] ”在 一 些 实施 方案 中 ,接收 表面 接收 从 分 配 孔 口 所 分 配 的 并 且 从 分 配 孔 口 分 配 的 一 
个 或 多 个 材料 层 流出 的 过 量 流体 (例如 ,过 量 的 鞘 流 体 和 /或 过 量 的 缓冲 溶液 ) 。 

[0100] ”在 一 些 实施 方案 中 ,系统 包括 用 于 从 沉积 有 从 打印 头 的 孔 口 分 配 的 纤维 结构 的 接 
收 表面 移 除 过 量 流体 (例如 ,过 量 鞘 流体 和 /或 过 量 缓冲 溶液 ) ,并 且 任 选 地 从 分 配 的 纤维 结 
构 的 表面 移 除 过 量 流体 的 部 件 .在 打印 期 间 ,过 量 流体 可 能 会 收集 或 "汇集 "在 接收 表面 上 
或 分 配 的 纤维 结构 的 表面 上 。 这 种 汇集 可 能 会 干扰 沉积 过 程 。 例 如 ,汇集 的 鞘 流体 可 能 导致 
分 配 的 纤维 从 其 在 正 打 印 的 3D 结 构 中 的 预期 位 置 滑落 。 因 此 ,在 一 些 实施 方案 中 ,通过 流体 
移 除 部 件 从 接收 表面 以 及 任 选 地 从 分 配 的 纤维 结构 的 表面 移 除 过 量 的 英 流 体 可 改善 三 维 
结构 的 增 材 制造 。 
[0101] ”可 通过 从 接收 表面 或 从 一 个 或 多 个 分 配 纤维 层 的 表面 上 吸出 过 量 流体 ,通过 人 允许 
或 便于 从 那些 表面 上 蒸发 过 量 流体 来 从 那些 表面 上 移 除 过 量 流体 ,或 者 在 其 中 接收 表面 是 
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多 和 孔 的 实施 方案 中 ,可 通过 将 过 量 流体 拉 过 多 孔 表面 来 移 除 过 量 流体 ,在 一 些 实施 方案 中 ， 
接收 表面 包括 多 孔 材 料 , 孔 的 尺寸 被 设 定 成 便于 流体 从 中 通过 ,并 且 尺 寸 被 设 定 成 支撑 沉 
积 在 其 上 的 一 个 或 多 个 纤维 结构 层 。 

[0102] 在 一 些 实施 方案 中 ,用 于 从 接收 表面 以 及 任 选 地 从 分 配 的 纤维 结构 的 表面 移 除 过 
量 流体 的 部 件 可 包括 在 配置 为 将 材料 分 配 到 多 孔 板 或 培养 下 中 的 系统 中 。 在 一 些 实施 方案 
中 ,打印 床上 的 接收 表面 包括 吸收 性 材料 或 与 吸收 性 材料 相 邻 放 置 ,该 吸收 性 材料 便于 从 
接收 表面 吸收 过 量 流体 .例如 ,可 将 具有 由 多 孔 膜 材料 或 任何 其 他 多 孔 膜 基 材 制 成 的 基底 
的 孔 板 播 入 物 放 置 在 吸收 性 材料 例如 海绵 的 顶部 或 附近 。 吸 收 性 材料 的 作用 是 从 接收 表面 
吸 走 过 量 流体 ,在 其 中 吸收 性 材料 设置 在 多 孔 接 收 表面 下 方 的 实施 方案 中 ,可 通过 多 了 筷 接 
收 表面 吸出 接收 表面 上 的 过 量 流体 并 将 其 吸 到 吸收 性 材料 中 ,从 而 防止 过 量 流体 汇集 在 接 
收 表 面 上 ,在 其 中 吸收 性 材料 紧邻 接收 表面 的 一 部 分 设置 或 设置 在 接收 表面 的 一 部 分 上 
(例如 ,设置 在 接收 表面 的 周边 上 ,以 免 干 扰 分 配 的 材料 的 沉积 ) 的 实施 方案 中 ,可 从 接收 表 
面 中 吸出 过 量 的 删 流 体 并 将 其 级 入 吸收 性 材料 中 。 

L0103] ”在 一 些 实施 方案 中 ,接收 表面 包括 流体 地 联接 到 真空 源 的 一 个 或 多 个 管 ,该 一 个 
或 多 个 管 可 提供 抽 吸 以 用 于 从 接收 表面 以 及 任 选 地 从 分 配 的 纤维 结构 的 表面 移 除 过 量 流 
体 ,在 此 类 实施 方案 中 ,也 可 使 用 实心 或 多 和 孔 的 接收 表面 .在 一 些 实施 方案 中 ,打印 头 被 配 
置 为 还 包括 一 个 或 多 个 真空 通道 ,该 一 个 或 多 个 真空 通道 各 自 具有 位 于 分 配 孔 口 附 近 ( 即 ， 
邻近 于 分 配 孔 口 ) 的 和 孔 口 。 该 一 个 或 多 个 真空 通道 各 自 具 有 入 口 ,该 入 口 被 配置 为 便于 与 一 
个 或 多 个 真空 的 流体 连通 。 当 打印 头 与 真空 流体 连通 时 ,该 一 个 或 多 个 真空 通道 将 负 压 引 
导 到 接收 表面 的 正 从 分 配 孔 口 分 配 材 料 或 已 从 分 配 孔 口 分 配 材料 的 区 域 和 /或 引导 到 分 配 
的 纤维 结构 的 表面 区 域 的 一 部 分 ,从 而 从 接收 表面 以 及 任 选 地 从 分 配 的 纤维 结构 的 表面 吸 
出 过 量 流体 ,从 而 消除 了 流体 在 接收 表面 和 /或 分 配 的 纤维 结构 上 的 汇集 。 

[0104] ”在 一 些 实施 方案 中 ,该 一 个 或 多 个 真空 管 至 少 部 分 地 设置 在 从 打印 头 突出 的 一 个 
或 多 个 延伸 部 中 ,该 延伸 部 沿 与 包括 分 配 孔 口 和 分 配 通 道 的 延伸 部 大 致 相同 的 方向 突出 。 
在 此 类 实施 方案 中 ,包括 真空 管 的 一 个 或 多 个 延伸 部 不 比 包 括 分 配 孔 口 和 分 配 通 道 的 延伸 
部 延伸 得 更 远 , 以 免 干扰 分 配 过 程 。 
[0105] ”在 一 些 实施 方案 中 ,流体 移 除 特征 可 以 是 流体 组 合 物 本 号 的 特征 。 例 如 , 黄 流体 组 
合 物 和 /或 缓冲 溶液 组 合 物 可 被 设计 为 在 从 分 配 和 孔 口 分 配 之 后 蒸发 ,从 而 消除 过 量 流体 在 
接收 表面 或 分 配 的 纤维 结构 的 表面 上 的 汇集 。 例 如 , 峭 流 体 的 沸点 可 导致 在 分 配 后 燕 发 ,而 
在 分 配 前 保持 液态 。 

L0106] 在 一 些 实施 方案 中 ,打印 系统 包括 3D 机 动 台 架 ,该 3D 机 动 台 架 包括 用 于 在 三 维 空 
闻 中 在 打印 床上 方 定位 打印 头 和 分 配 孔 口 的 三 个 臂 ,该 打印 床 包 括 用 于 接收 打印 材料 的 表 
面 。 在 一 个 实施 方案 中 ,可 控制 30 机 动 台 架 ( 即 ,定位 单元 ) 以 定位 紧 直 臂 ,该 竖 直 臂 沿 着 3D 
机 动人 台 架 的 z 轴 延伸 ,使 得 打印 头 孔 口 向 下 。 治 着 机 动 台 架 的 x 轴 延伸 的 第 一 水 平 臂 固定 到 
稳定 的 基础 平台 。, 沿 着 机 动 平 台 的 y 轴 延伸 的 第 二 水 平 辟 可 移动 地 联接 到 第 一 水 平 辟 的 上 
表面 ,使 得 第 一 水 平 人 和 第 二 水 平 臂 的 纵向 方向 彼此 垂直 。 应 当 理 解 , 上 面相 对 于 臂 使 用 的 
术语 竖 直 和 - 水平" 旨 在 描述 打印 头 移动 的 方式 ,而 不 必 限 制 臂 本 身 的 物理 取 辐 。 

[0107] ”在 一 些 实施 方案 中 ,接收 表面 位 于 平台 的 顶部 上 ,该 平台 联接 到 第 二 水 平 臂 的 上 
表面 。 在 一 些 实施 方案 中 ,3D 机 动 台 架 臂 分 别 由 三 个 对 应 的 马达 驱动 ,并 由 诸如 计算 机 的 可 
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编程 控制 处 理 器 控制 .在 优选 的 实施 方案 中 ,打印 头 和 接收 表面 可 通过 3D 机 动 台 架 沿 着 箭 
卡尔 坐标 系 的 所 有 三 个 主轴 线 共同 移动 ,并 且 台 架 的 移动 是 使 用 计算 机 软件 定义 的 。 应 当 
理解 ,本 发 明 不 仅 限 于 所 描述 的 定位 系统 ,并 且 其 他 定位 系统 在 本 领域 中 是 已 知 的 。 当 从 打 
印 头 上 的 分 配 孔 口 分 配 材 料 时 ,定位 单元 以 软件 控制 的 模式 移动 ,从 而 在 接收 表面 上 形成 
第 一 分 配 材料 层 。 然 后 ,将 附加 的 分 配 材料 层 堆 秋 在 彼此 的 顶部 ,以 使 分 配 材料 层 的 最 终 3D 
几何 形状 通常 是 由 软件 提供 的 3D 几 何 形状 设计 的 副本 。 如 本 领域 中 己 知 的 ,可 使 用 典型 的 
3D CAD (计算 机 辅助 设计 ) 软件 来 形成 3D 设 计 或 从 数字 图 像 生成 3D 设 计 。 此 外 ,如 果 软 件 生 
成 的 几何 形状 包含 有 关 要 使 用 的 特定 材料 的 信息 , 则 根据 本 发 明 的 一 个 实施 方案 ,可 将 特 
定 输入 材料 类 型 分 配给 不 同 的 几何 位 置 。 例 如 ,在 一 些 实施 方案 中 ,打印 的 3D 结 构 可 包括 两 
种 或 更 多 种 不 同 的 输入 材料 ,其 中 每 种 输入 材料 具有 不 同 的 特性 (例如 ,每 种 输入 材料 包括 
不 同 的 细胞 类 型 .不同 的 细胞 浓度 、 不 同 的 ECM 组 成 等 ) 。 

[0108] ”本 发 明 的 打印 系统 的 各 方面 包括 软件 程序 ,该 软件 程序 被 配置 为 便于 以 特定 图 案 
和 特定 位 置 沉积 本 发 明 的 输入 材料 ,以 便 形 成 特定 的 纤维 .平面 或 3D 结 构 . 为 了 制造 此 类 结 
构 , 本 发 明 的 打印 系统 将 本 发 明 的 输入 材料 沉积 在 接收 表面 上 的 精确 位 置 上 (二 维 或 三 
维 ) ,在 一 些 实施 方案 中 ,打印 系统 沉积 材料 的 位 置 由 用 户 输入 定义 ,并 且 被 转换 成 计算 机 
代码 ,在 一 些 实施 方案 中 ,计算 机 代码 包括 可 在 数字 处 理 设备 的 中 央 处 理 单元 (CPU) 中 执行 
的 、 被 写 入 以 执行 指定 任务 的 指令 序列 ,在 一 些 实施 方案 中 ,打印 参数 (包括 但 不 限于 打印 
纤维 尺寸 ,和 泵 速 ` 打 印 头 定位 系统 的 移动 速度 以 及 交 联 剂 强度 或 浓度 ) 由 用 户 输入 定义 ,并 
且 被 转换 成 计算 机 代码 。 在 一 些 实施 方案 中 ,打印 参数 不 是 由 用 户 输入 直接 定义 的 ,而 是 由 
计算 机 代码 根据 其 他 参数 和 条 件 导出 的 。 

[0109] ”本 发 明 的 各 方面 包括 用 于 制造 组 织 构建 体 、 组 织 和 器 官 的 方法 ,该 方法 包括 :计算 
机 模块 接收 期 望 组 织 构建 体 的 视觉 表示 的 输入 ;计算 机 模块 生成 命令 系列 ,其 中 命令 基于 
视觉 表示 并 且 可 由 本 发 明 的 打印 系统 读 取 ; 计 算 机 模块 向 打印 系统 提供 命令 系列 ;以 及 打 
印 系统 根据 命令 沉积 一 种 或 多 种 输入 材料 以 形成 具有 限定 的 几何 形状 的 构建 体 。 

[0110] ”在 一 些 实施 方案 中 ,打印 系统 沉积 输入 材料 的 位 置 由 用 户 输入 定义 并 且 被 转换 成 
计算 机 代码 ,在 一 些 实施 方案 中 ,本 文 所 公开 的 设备 、 系 统 和 方法 还 包括 非 暂 时 性 计算 机 可 
读 存储 介质 或 以 计算 机 可 读 程 序 代码 编码 的 存储 介质 。 在 一 些 实施 方案 中 , 计算 机 可 读 存 
储 介质 是 数字 处 理 设备 诸如 生物 打印 机 (或 其 部 件 ) 的 有 形 部 件 ,或 连接 到 生物 打印 机 (或 
其 部 件 ) 的 计算 机 。 在 一 些 实施 方案 中 ,计算 机 可 读 存储 介质 任 选 地 可 从 数字 处 理 设备 移 
除 , 在 一 些 实施 方案 中 ,作为 非 限 制 性 示例 ,计算 机 可 读 存 储 介 质 包 括 CD-ROM、DVD、 闪 存 存 
储 器 设备 、 固 态 存储 器 、 磁 盘 驱动 器 、 磁 带 驱动 器 、 光 盘 驱 动 器 ` 云 计算 系统 和 /或 服务 等 。 在 
某 些 情况 下 ,程序 和 指令 在 存储 介质 上 被 永久 地 、 基 本 上 永久 地 、 半 永久 地 或 非 临时 地 编 
码 。 

[0111] ”在 一 些 实施 方案 中 ,本 文 所 描述 的 设备 、 系 统 和 方法 包括 软件 .服务器 和 数据 库 模 
块 .在 一 些 实施 方案 中 , “计算 机 模块 "是 与 较 大 计算 机 系统 交互 的 软件 部 件 (包括 代码 段 ) 。 
在 一 些 实施 方案 中 ,软件 模块 (或 程序 模块 ) 以 一 个 或 多 个 文件 的 形式 出 现 , 并 且 通 常 在 较 
大 软件 系统 中 处 理 特定 任务 。 

[0112] ”在 一 些 实施 方案 中 ,模块 被 包括 在 一 个 或 多 个 软件 系统 中 ,在 一 些 实施 方案 中 , 模 
块 与 一 个 或 多 个 其 他 模块 集成 到 一 个 或 多 个 软件 系统 中 。 计 算 机 模块 任 选 地 是 代码 的 独立 
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段 ,或 者 任 选 地 是 不 可 单独 识别 的 代码 ,在 一 些 实施 方案 中 ,模块 位 于 单个 应 用 程序 中 ,在 
其 他 实施 方案 中 ,模块 位 于 多 个 应 用 程序 中 ,在 一 些 实施 方案 中 ,模块 被 托管 在 一 台 机 器 
上 ,在 一 些 实施 方案 中 ,模块 被 托管 在 多 台 机 器 上 ,在 一 些 实施 方案 中 ,模块 在 一 个 位 置 中 
托管 在 多 台 机 器 上 ,在 一 些 实施 方案 中 ,模块 在 多 于 一 个 位 置 中 托管 在 多 台 机 器 上 。 根 据 本 
发 明 的 实施 方案 的 计算 机 模块 允许 最 终 用 户 使 用 计算 机 来 执行 本 文 所 描述 的 方法 的 一 个 
或 多 个 方面 。 

[0113] ”在 一 些 实施 方案 中 ,计算 机 模块 包括 图 形 用 户 界 面 (GUT) 。 如 本 文 所 用 ， 图 形 用 户 
界面 "是 指使 用 应 用 程序 的 输入 和 输出 以 及 存储 信息 的 分 级 数据 结构 或 其 他 数据 结构 的 图 
形 以 及 文本 表示 的 用 户 环境 。 在 一 些 实施 方案 中 ,计算 机 模块 包括 显示 屏 。 在 其 他 实施 方案 
中 ,计算 机 模块 经 由 显示 屏 呈 现 二 维 GUI。 在 一 些 实施 方案 中 ,计算 机 模块 经 由 显示 屏 呈 现 
诸如 虚拟 现实 环境 的 三 维 GUI。 在 一 些 实施 方案 中 ,显示 屏 为 触摸 屏 并 且 呈 现 交 互 式 GUI。 
[0114] ”本 发 明 的 各 方面 包括 一 个 或 多 个 质量 控制 部 件 ,该 一 个 或 多 个 质量 控制 部 件 被 配 
置 为 监视 和 /或 调节 本 发 明 的 打印 系统 的 一 个 或 多 个 参数 ,以 便 确 保 一 个 或 多 个 打印 纤维 
有 具有 合适 的 特性 。 例 如 ,在 一 些 实施 方案 中 , 如果 沉积 过 程 进 行 得 太 快 , 则 在 已 分 配 纤维 之 
后 ,打印 的 纤维 结构 可 开始 在 分 配 通 道内 或 在 分 配 通 道外 形成 卷曲 结构 ,在 一 些 实施 方案 
中 ,质量 控制 部 件 包 括 相 机 ,该 相机 被 配置 为 通过 收集 打印 的 纤维 结构 的 一 个 或 多 个 图 像 
来 监视 沉积 过 程 ,并 确定 打印 的 纤维 结构 是 否 已 经 形成 卷曲 结构 。 在 一 些 实施 方案 中 , 质量 
控制 部 件 被 配置 为 调节 沉积 过 程 的 一 个 或 多 个 参数 (例如 ,以 降低 压力 和 /或 降低 沉积 速 
度 ) ,以 便 减 少 或 避免 由 打印 的 纤维 结构 形成 卷曲 结构 。 

[0115] ”本 发 明 的 各 方面 包括 一 个 或 多 个 流体 贮存 器 ,该 一 个 或 多 个 流体 贮存 器 被 配置 为 
储存 流体 并 通过 一 个 或 多 个 流体 通道 将 流体 输送 到 打印 系统 (例如 ,打印 头 ) ,该 流体 通道 
在 打印 系统 与 贮存 器 之 间 提 供 流 体 连通 ,在 一 些 实施 方案 中 ,打印 系统 包括 与 流体 通道 流 
体 连 通 的 一 个 或 多 个 流体 贮存 器 。 在 一 些 实施 方案 中 ,流体 贮存 器 连接 到 流体 通道 的 输入 
了 扎 口 。 在 一 些 实施 方案 中 ,流体 贮存 器 被 配置 成 保持 范围 约 100hL 至 约 1L ,诸如 约 ImL、5mL、 
10mL、15mL 、20mL、25mL 、30mL、35mL、40mL 、45mL、50mL、55mL 、60mL、65mL、70mL 、75mL 、80mL 、 
85mL、90mL、95mL 或 100mL, 或 族 如 釣 150mL 、200mL、250mL、300mL、350mL、400mL 、450mL 、 
500mL、550mL、600mL、650mL、700mL、750mL 、800mL、850mL、900mL 或 950mL 的 流体 。 

[0116] ”在 一 些 实施 方案 中 ,打印 系统 包括 压力 控制 单元 ,该 压力 控制 单元 流体 地 联接 到 
一 个 或 多 个 贮存 器 。 压 力 控 制 单元 被 配置 为 提供 力 以 使 一 种 或 多 种 流体 移动 穿 过 打印 系 
统 , 在 一 些 实施 方案 中 ,压力 控制 单元 经 由 一 个 或 多 个 连接 管 品 一 种 或 多 种 流体 提供 气压 。 
施加 的 压力 迫使 流体 经 由 相应 的 流体 通道 从 贮存 器 中 流出 并 进入 打印 头 。 在 一 些 实施 方案 
中 ,可 使 用 替代 手段 来 使 流体 移动 穿 过 通道 。 例 如 ,可 使 用 一 系列 电子 控制 的 注射 泵 来 提供 
力 以 使 流体 移动 穿 过 打印 头 。 

[0117] ”在 一 些 实施 方案 中 ,打印 系统 包括 光 模 块 (如 上 所 述 ) ,该 光 模 块 用 于 任 选 地 使 可 
光 交 联 输 入 材料 暴露 于 光 以 便 交 联 该 材料 。 根 据 本 发 明 的 实施 方案 的 光 模 块 可 被 集成 到 打 
印 头 中 ,或 者 可 以 是 打印 系统 的 部 件 。 

[0118] ”输入 材料 : 

[0119] ”本 发 明 的 各 方面 包括 可 用 于 打印 纤维 结构 的 输入 材料 ,在 一 些 实施 方案 中 ,输入 
材料 包含 水 凝 胶 ,水 凝 胶 的 非 限制 性 示例 包括 汇 酸 盐 、 琼 脂 糖 、 胶 原 和 蛋白、 纤维 蛋白 原 、 明 
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胶 、 壳 聚 糖 、 透 明 质 酸 基 凝 胶 或 它们 的 任何 组 合 。 多 种 合成 水 凝 胶 是 已 知 的 ,并 且 可 用 于 本 
文 提供 的 系统 和 方法 的 实施 方案 中 。 例 如 ,在 一 些 实施 方案 中 ,一 种 或 多 种 水 凝 胶 形 成 打印 
的 三 维 结构 的 结构 基础 。 在 一 些 实施 方案 中 ,水 凝 胶 具 有 支持 一 种 或 多 种 细胞 类 型 的 生长 
和 /或 增殖 的 能 力 , 该 细胞 类 型 可 分 散在 水 凝 胶 中 或 在 已 以 三 维 配置 打印 后 添加 到 水 凝 胶 
中 。 在 一 些 实施 方案 中 ,水 凝 胶 可 通过 化 学 交 联 剂 交 联 。 例 如 ,包含 党 酸 盐 的 水 凝 胶 可 在 二 
价 阳 离子 存在 下 可 交 联 ,包含 充 聚 糖 的 水 凝 胶 可 使 用 多 价 阴离子 诸如 三 聚 磷 酸 钠 (STP) 交 
联 , 包 含 纤 维 蛋 白 原 的 水 凝 胶 可 在 酶 诸如 凝血 酶 存在 下 交 联 ,以 及 包含 胶原 和 蛋白、 明胶 、 琼 
脂 糖 或 壳 聚 糖 的 水 凝 胶 可 在 热 或 碱 性 溶液 存在 下 交 联 。 在 一 些 实施 方案 中 , 当 暴 露 于 可 与 
输入 材料 混 溶 的 交 联 剂 材料 时 ,可 通过 经 由 来 自 输入 材料 的 溶剂 茶 取 实现 的 沉淀 反应 来 生 
成 水 凝 胶 纤维 。 经 由 沉淀 反应 形成 纤维 的 输入 材料 的 非 限 制 性 示例 包括 胶原 蛋白 和 聚 乳 
梭 。 能 够 形成 沉淀 介 导 的 水 凝 胶 纤维 的 交 联 材料 的 非 限 制 性 示例 包括 聚 乙 二 醇 (PEG) 和 深 
酸 盐 .水 凝 胶 的 交 联 将 增加 水 凝 胶 的 硬度 ,在 一 些 实 施 方 案 中 ,从 而 允许 形成 固化 的 水 凝 
胶 。 

[0120] ”在 一 些 实施 方案 中 ,水 凝 胶 包含 洛 酸 盐 。 汉 酸 盐 当 与 二 价 阳 离子 接触 时 形成 固化 
的 胶 态 凝 胶 (高 含水 量 凝 胶 或 水 凝 胶 ) .可 使 用 任何 合适 的 二 价 阳 离子 与 包含 党 酸 盐 的 输入 
材料 形成 国 化 的 水 凝 胶 。 在 藻 酸 盐 离子 亲和力 系列 Cd >Ba” >Cu ”>Ca”>Ni >Co”>Mn 中 ， 
Ca “是 表征 最 充分 的 ,并 且 最 常用 于 形成 菠 酸 盐 凝 胶 (Ouwerx,C. 等 人 ,Polymer Gels and 
Networks,1998,6 (5) : 393-408) .研究 表 明 , 演 酸 钙 凝 胶 是 经 由 相 邻 聚合 物 链 上 的 聚 G 嵌 段 
与 Ca “离子 的 协同 结合 而 形成 , 即 所 谓 的 “ 卵 盒 "模型 (TSP Alginates ,第 3 节 :Algin- 
Manufacture and Structure,in Alginates:Products for Scientific Water Control , 
2000,International Specialty Products:San Diego, 第 4-7 页 ) 。 富 含 钙 的 藻 酸 盐 倾 向 于 
形成 热 稳定 、 坚 固 而 又 易 碎 的 钙 凝 胶 , 而 富 含 M 的 洛 酸 盐 倾向 于 形成 热 稳定 性 较 差 、 较 弱 但 
弹性 更 大 的 凝 胶 。 在 一 些 实施 方案 中 ,水 凝 胶 包含 解 聚 的 浴 酸 盐 , 如 美国 临时 专利 申请 号 
62/437,601 中 所 述 , 其 公开 内 容 以 引用 的 方式 全 文 并 入 本 文 。 

[0121] ”在 一 些 实施 方案 中 ,水 凝 胶 可 使 用 自由 基 聚 合 反 应 交 联 以 在 分 子 之 间 生 成 共 价 
键 . 可 通过 将 光 引 发 剂 暴 露 于 光 (通常 是 紫外 线 ) ,或 通过 将 水 凝 胶 前 体 暴 露 于 以 下 化 学 源 
来 生成 自由 基 : 诸 如 过 二 硫酸 匀 (APS) 或 过 二 硫酸 钾 (KPS) 的 自由 基 与 N,N,N,N- 四 甲 基 乙 二 
胺 (TEMED) 结合 ,分别 作 为 引发 剂 和 催化 剂 . 光 可 交 联 的 水 凝 胶 的 非 限制 性 示例 包括 : 甲 基 
丙烯 酸 酯 化 水 凝 胶 , 诸 如 基于 明胶 甲 基 丙烯 酸 酯 (GEL-MA) 或 基于 聚 乙 二 醇 (二 醇 ) 二 丙烯 酸 
酯 (PEG-DA) 的 水 凝 胶 , 由 于 其 在 暴露 于 UV 光 后 在 自由 基 存 在 下 交 联 的 能 力 以 及 由 于 其 对 细 
胞 的 惰性 而 用 于 细胞 生物 学 .PEG-DA 通 常 在 组 织 工程 中 用 作 支 架 ,因为 在 室温 下 聚合 反应 
迅速 发 生 , 所 需 能 量 低 ,含水 量 高 ,具有 弹性 并 且 可 定制 以 包含 各 种 生物 分 子 。 

[0122] ”附加 组 分 : 
[0123] ”根据 本 发 明 的 实施 方案 的 输入 材料 可 包含 支持 活 细胞 生存 力 的 多 种 天 然 或 合成 
聚合 物 中 的 任 一 种 ,包括 例如 层 粘连 和 蛋白、 纤维 香 白 、 透 明 质 酸 、 基 于 聚 乙 二 醇 的 凝 胶 、 明 
胶 、 壳 聚 糖 、. 琢 脂 糖 或 它们 的 组 合 。 在 特别 优选 的 实施 方案 中 ,本 发 明 的 生物 墨水 组 合 物 在 
生理 上 是 相 容 的 , 即 有 利于 细胞 生长 .分 化 和 通讯 。 在 某 些 实施 方案 中 ,输入 材料 包括 一 种 
或 多 种 生理 基质 材料 或 它们 的 组 合 。 生 理 基 质 材料 "是 指 在 天 然 哺乳 动物 组 织 中 发 现 的 生 
物 材 料 , 此 类 生理 基质 材料 的 非 限制 性 示例 包括 : 纤 连 蛋白 、 血 小 板 反 应 蛋白 、 糖 胺 聚 糖 
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(GAG)〈 例 如 ,透明 质 酸 6- 硫 酸软 肯 素 、 硫 酸 皮 肤 素 、4- 人 硫酸 软骨 素 或 硫酸 角质 素 )、 脱 氧 核 
糖 核酸 (DNA) 、 粘 附 糖 和 蛋白 和 胶原 蛋白 (例如 ,胶原 蛋白 工 .胶原 蛋白 II 胶原 蛋白 III、 胶 原 蛋 
白 IV、 胶 原 和 蛋白 V\ 胶原 蛋白 VI 或 胶原 蛋白 XVIII) 。 
[0124] ”胶原 蛋白 为 大 多 数组 织 提供 拉 伸 强度 ,并 且 多 个 直径 约 100nm 的 胶原 香 白 原 纤维 
结合 在 一 起 ,可 生成 直径 约 10uhm 的 强 卷 曲 螺旋 纤维 。 某 些 组 织 构建 体 的 生物 力学 功能 是 经 
由 胶原 纤维 的 定向 排列 来 实现 的 。 在 一 些 实施 方案 中 ,输入 材料 包含 胶原 蛋白 原 纤维 .包含 
胶原 和 蛋白 原 纤 维 的 输入 材料 可 用 于 产生 形成 组 织 构建 体 的 纤维 结构 。 通 过 调节 纤维 结构 的 
直径 ,可 控制 胶原 原 纤维 的 取 问 ,以 期 望 的 方式 引导 胶原 蛋白 原 纤维 的 聚合 。 

[0125] 例如 ,先前 研究 表明 ,不 同 直 径 的 微 流体 通道 可 引导 肌 原 蛋白 原 纤维 的 聚合 ,形成 
沿 着 通道 的 长 度 取 癌 的 纤维 ,但 仅 在 通道 直径 为 100nm 或 更 小 时 进行 (Lee 等 人 ,2006 年 ) 。 在 
这 些 定向 基质 中 生长 的 原 代 内 皮 细 胞 显示 为 沿 胶原 蛋白 纤维 的 方向 排列 .在 另 一 项 研究 
中 ,Martinez 等 人 证 明 ,纤维 素 珠 文 架 中 的 500uhm 通 道 可 引导 胶原 蛋白 和 细胞 的 排列 
(Martinez 等 人 ,2012 年 ) 。 在 一 些 实施 方案 中 ,可 将 输入 材料 形成 为 纤维 结构 ,该 纤维 结构 
具有 范围 为 约 20nm 至 约 500pm, 诸 如 约 50pm、 约 750m、 约 100pm、 约 125pm、 约 150pm、 约 175pm、 
约 200hm、 约 225hm、 约 250hm、 约 275hm、 约 300hm、 约 325bm、 约 350hm、 约 375um、 约 400hm、 约 425 
hm、 约 450hm 或 约 475hm 的 直径 。 通 过 调节 纤维 直径 ,可 控制 胶原 蛋白 纤维 在 纤维 结构 内 的 取 
向 。 这 样 ,纤维 结构 和 其 中 的 胶原 蛋白 纤维 因此 可 被 图 案 化 以 产生 具有 期 望 的 胶原 纤维 布 
置 的 组 织 构建 体 ,这 对 于 在 3D 打 印 的 结构 上 赋予 期 望 的 生物 力学 特性 是 必 不 可 少 的 。 

[0126] ”哺乳 动物 细胞 类 型 : 
[0127] 根据 本 发 明 的 实施 方案 的 输入 材料 可 结合 有 任何 哺乳 动物 细胞 类 型 ,包括 但 不 限 
于 干细胞 (例如 ,胚胎 和 干细胞、 成体 干 细胞 .诱导 多 能 干细胞 )、 生殖 细胞 .内 胚层 细胞 (例如 ， 
肺 细胞 、 肝 细胞 、 胰 腺 细胞 、 胃 上 肠 道 细胞 或 泌尿 生殖 道 细胞 ) .中 胚层 细胞 (例如 ,肾脏 细胞 、 
上 骨 细 胞 、 肌 细胞 内皮 细 胞 或 心脏 细胞 ) 和 外 胚层 细胞 (皮肤 细胞 、 神 经 系统 细胞 或 眼 细胞 ) 
或 它们 的 任何 组 合 。 
[0128] 在 一 些 实施 方案 中 ,输入 材料 可 包含 :成 纤维 细胞 、 软 骨 细 胞 、 半 月 板 纤 维 软 骨 细 
胞 \ 干 细胞 、 上 骨髓 基质 ( 干 ) 细胞 、 胚 胎 干 细胞 、 间 充 质 干细胞 诱导 多 能 干细胞 、 分 化 干细胞 、 
组 织 来 源 的 细胞 .平滑 肌 细 胞 、 骨骼 肌 细 胞 ,心肌 细胞 、 上 皮 细 胞 .内皮 细胞 、 成 肌 细胞 、 成 软 
骨 细 胞 .成 骨 细 胞 、 破 骨 细 胞 及 它们 的 任何 组 合 。 
[0129] ”细胞 可 从 供 体 ( 同 种 异体 ) 或 受 体 (自体 ) 获得 ,细胞 也 可 来 自己 建立 的 细胞 培养 
系 ,或 者 可 以 是 经 过 基因 工程 和 /或 操纵 以 获得 所 需 基 因 型 或 表 型 的 细胞 ,在 一 些 实施 方案 
中 ,也 可 使 用 组 织 块 , 它 们 可 在 同一 结构 内 提供 许多 不 同 的 细胞 类 型 。 

[0130] ”在 一 些 实施 方案 中 ,细胞 可 从 合适 的 供 体 获得 ,无 论 是 人 还 是 动物 ,也 可 从 将 要 植 
入 细胞 的 受 试 者 获得 ,哺乳 动物 物种 包括 但 不 限于 人 类 、 猴 子 、 狗 、 牛 、 马 、 猪 、 绵 羊 、 山 羊 、 
猫 、 小 鼠 、 免 和 大 鼠 ,在 一 个 实施 方案 中 ,细胞 为 人 类 细胞 ,在 其 他 实施 方案 中 ,细胞 可 源 自 
动物 ,诸如 狗 、 猫 、 马 、 猴 子 或 任何 其 他 哺乳 动物 。 

[0131] ”哺乳 动物 细胞 的 适当 生长 条 件 在 本 领域 中 是 众所周知 的 Freshney ,R.1.(2000) 
Culture of Animal Cells,a Manual of Basic Technique.Hoboken N.J.,John Wiley& 
Sons;Lanza 等 人 Principles of Tissue Engineering,Academic Press; 第 2 版 ,2000 年 5 月 
15 日 ;以 及 Lanza&Atala,Methods of Tissue Engineering Academic Press; 第 1 版 ,2001 
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年 10 月 ) ,细胞 培养 基 一 般 包 含 必需 的 营养 素 以 及 任 选 地 附加 元 素 ,诸如 生长 因子 、 盐 \ 矿 物 
质 、 维 生 素 等 ,这 些 元 素 可 根据 进行 培养 的 细胞 类 型 而 选择 ,可 选择 特定 成 分 来 增强 细胞 生 
长 ,分 化 ,特定 蛋白 质 的 分 泌 等 ,一 般 来 讲 , 标 准 生 长 培养 基 包 括 杜 尔 贝 科 改 良 伊 格 尔 培养 
基 (Dulbecco's Modified Eagle Medium) 低糖 (DMEM) ,其 具有 110mg/L 丙 酮 酸 和 谷 氮 酰胺 ， 
补充 有 10%-20% 胎 牛 血 清 (FBS) 或 小 牛 血清 和 100U/ 四 青霉素 是 适当 的 ,本 领域 技术 人 员 
熟知 的 各 种 其 他 标准 培养 基 也 是 适当 的 。 生 长 条 件 将 根据 所 用 哺乳 动物 细胞 的 类 型 和 所 需 
的 组 织 而 变化 。 
[0132] ”在 一 些 实施 方案 中 ,细胞 类 型 特定 的 试剂 可 有 利 地 用 在 与 对 应 的 细胞 类 型 一 起 使 
用 的 本 发 明 的 输入 材料 中 。 例 如 ,可 直接 从 感 兴 趣 的 组 织 中 提取 细胞 外 基质 (ECW ) ,然后 
将 其 溶解 并 挫 入 到 输入 材料 中 ,以 生成 用 于 所 打印 的 组 织 的 组 织 特定 输入 材料 。 此 类 ECM 可 
以 容易 地 从 患者 样品 中 获得 和 /或 从 诸如 zPredicta 的 供应 商 处 商 购 获得 (rBone ,可 从 
zpredicta.com/home/products 获 得 ) 。 

[0133] 活性 剤 : 

[0134] ”在 一 些 方 面 ,根据 本 发 明 的 实施 方案 的 输入 材料 可 包含 至 少 一 种 活性 剂 , 此 类 活 
性 剂 的 非 限制 性 示例 包括 TGF-B1、TGF-B2、TGF-B3、BMP-2、BMP-4、BMP-6、BMP-12、BMP-13、 碱 
性 成 纤维 细胞 生长 因子 、 成 纤维 细胞 生长 因子 -1、 成 纤维 细胞 生长 因子 -2、 血 小 板 入 生生 长 
因子 -AA、 血 小 板 衔 生生 长 因子 -BB、 富 血小板 血浆 、IGF-I、IGF-IT、GDF-5、GDF-6、GDF-8、 
GDF-10、 血 管内 皮 细 胞 入 生生 长 因子 、 多 效 和 蛋白 、 内 皮 素 、 烟 酰胺 、 胰 高 血糖 素 样 肽 -I、 胰 高 
血糖 素 样 肽 -II 甲状 旁 腺 激素 、. 肌 妥 蛋 白 -C、 原 弹性 和 蛋白、 凝血 酶 衍生 肽 . 层 粘连 蛋白、 含有 
细胞 结合 域 的 生物 肽 和 含有 肝素 结合 域 的 生物 肽 、 治 疗 剂 及 它们 的 任何 组 合 。 

[0135] ”如 本 文 所 用 ,术语 治疗 剂 " 是 指 作为 在 受 试 者 体 中 局 部 或 全 身 地 起 作用 的 生物 
学 、 生 理学 或 药理 学 活性 物质 的 任何 化 学 部 分 ,治疗 剂 (也 称 为 "药物 ”) 的 非 限 制 性 示例 在 
诸如 Merck Index、Physician s Desk Reference 和 The Pharmacological Basis of 
Therapeutics 的 众所周知 的 文献 参考 中 有 所 描述 ,并 且 它们 包括 但 不 限于 :药剂 ,维生素 ; 
矿物 质 补充 剂 ;用 于 治疗 预防、 诊断 、 治 愈 或 减轻 疾病 或 病症 的 物质 ;影响 身体 结构 或 功能 
的 物质 ;或 前 药 , 将 其 置 于 生理 环境 后 具有 生物 活性 或 更 强 的 活性 ,在 一 些 实施 方案 中 ,可 
使 用 一 种 或 多 种 治疗 剂 ,其 在 植 入 到 受 试 者 后 能 够 从 本 文 所 述 的 输入 材料 释放 到 相 邻 的 组 
织 或 体液 中 ,治疗 剂 的 示例 包括 但 不 限于 抗生素 、 麻 醉 剂 .任何 促进 再 生 或 组 织 愈合 或 者 减 
轻 疼痛 、 感 染 或 炎症 的 治疗 剂 或 它们 的 任何 组 合 。 

[0136] ”附加 活性 剂 可 包括 但 不 限于 蛋白质、. 肽 、 核 酸 类 似 物 、 核 昔 酸 、 寡 核 苷 酸 、 核 酸 
(DNA、RNA、siRNA) 、 肽 核酸 、 适 体 、 抗 体 或 其 片段 或 部 分 、 抗 原 或 表 位 、 激 素 、 激 素 持 抗 剂 、 生 
长 因子 或 重组 生长 因子 及 其 片段 和 变 体 、 细 胞 因子 、 酶 抗生素 或 抗 微生物 化 合 物 、 抗 炎 剂 、 
抗 真菌 剂 、 抗 病毒 剂 . 毒 素 、 前 药 、 小 分 子 、 药 物 (例如 ,药物 、 染 料 、 氨 基 酸 、 维 生 素 、 抗 氧化 
剂 ) 或 它们 的 任何 组 合 。 
[0137] ” 适 于 包含 在 输入 材料 中 的 抗生素 的 非 限制 性 示例 包括 :氨基 糖苷 类 (例如 ,新 霉 
素 ) 、. 安 沙 霉 素 类 、 碳 头孢 烯 、 碳 青 霉 燃 类、 头孢 菌 素 类 (例如 ,头孢 哗 林 、 头 孢 克 洛 、 头 孢 托 
伦 、 尖 和 孢 比 普 ) 、. 糖 肽 类 (例如 ,万古 霉 素 )、 大 环 内 酯 类 (例如 , 红 霉 素 阿奇霉素 ) 、 单 内 酰胺 
类 青霉素 类 (例如 , 阿 莫 西 林 、 氮 共 西 林 、 氯 唑 西林 、 双 氧 西林 、 氟 氛 西 林 ) .多肽 类 (例如, 杆 
菌 肘 、 多 粘 菌 素 B) 、 唑 诺 酮 类 (例如 , 环 丙 沙 星 、 依 诺 沙 星 、 加 从 沙 星 、 氧 气 沙 星 等 ) .磺胺 类 
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(例如 , 柳 氮 磺胺 吡啶. 甲 氧 未 啶 、 甲 氧 站 啶 -磺胺 甲 唾 哗 (复方 新 诺 明 )) 、 四 环 素 类 (例如, 强 
力 霉 素 `. 米 诺 环 素 、 四 环 素 等 )、 氧 址 素 、 林 可 霉 素 、 克 林 霉 素 `、 乙 腕 丁 醇 、 呐 匹 罗 星 、 甲 硝 唑 、 
吡 嗪 酰胺 、 甲 砚 霉 素 、 利 福 平 . 甲 砚 霉 素 、 氮 验 砚 、 氯 法 齐 明 、 硅 努 普 利 . 甲 硝 唑 、 利 奈 唑 腕 、 异 
烟 肝 、 磷 霉 素 ` 夫 西 地 酸 或 它们 的 任何 组 合 。 

[0138] 抗体 的 非 限 制 性 示例 包括 : 阿 昔 単 抗 (abciximab) 、 阿 达 木 单 抗 (adalimumab) 、 阿 
條 単 抗 (alemtuzumab) 、 巴 利 昔 単 抗 (basiliximab) 、 由 伐 単 抗 (bevacizumab) 、 西 妥 昔 単 抗 
(cetuximab)、 塞 妥 珠 单 抗 (certolizumab pegol) 、 达 克 珠 单 抗 (daclizumab) 、 依 库 丽 单 抗 
(eculizumab) 、 依 法 珠 单 抗 (efalizumab) 、 吉 溉 珠 单 抗 (gemtuzumab) 、 替 伊 英 単 抗 
(ibritumomab tiuxetan) 、 英 利 音 単 抗 (infliximab) 、 莫 罗 单 抗 (muromonab) -CD3、 那 他 珠 
単 抗 natalizumab) 、 奥 法 木 単 抗 (ofatumumab) 、 奥 号 珠 単 抗 omalizumab) 、 帕 利 珠 单 抗 
(palivizumab) 、 帆 尼 単 抗 (panitumumab) 、 兰 尼 单 抗 (ranibizumab) 、 利 妥 昔 単 抗 
(rituximab) 、 托 西 英 单 抗 (tositumomab) 、 曲 受 珠 单 抗 (trastuzumab) 、 喷 替 酸 阿 妥 莫 单 抗 
(altunomab pentetate) 、 阿 西 英 単 抗 (arcitumomab) 、 阿 替 珠 単 抗 (atl1izumab)、 贝 受 莫 单 
抗 (bectumomab) 、 贝 利 单 抗 (belimumab) 、 由 索 単 抗 (besilesomab) 、 比 西 単 抗 (biciromab) 、 
卡 纳 单 抗 (canakinumab)、 喷 蔡 酸 卡 罗 单 抗 (capromab pendetide)、 卡 妥 索 单 抗 
(catumaxomab) 、 地 诺 单 抗 (denosumab) 、 依 决 洛 单 抗 (edrecolomab) 、 依 芬 古 单 抗 
(efungumab) 、 厄 溉 索 单 抗 (ertumaxomab) 、 依 他 拉 西 単 抗 (etaracizumab) 、 法 索 单 抗 
(fanolesomab) 、 芳 妥 珠 单 抗 (fontolizumab) 、 吉 妥 珠 単 抗 奥 佐 米 星 (gemtuzumab 
ozogamicin)、 戈 利 木 单 抗 (golimumab) 、 伊 藤 伏 草 抗 Ggovomab) 、 英 西 単 抗 mciromab) 、 拉 
贝 珠 单 抗 (Labetuzumab) 、 美 泊 利 单 抗 (mepolizumab) 、 莫 他 珠 单 抗 (motavizumab) 、 尼 妥 珠 
单 抗 (nimotuzumab) 、 莫 诺 非 英 单 抗 (nofetumomab merpentan) 、 奥 戈 伏 单 抗 (oregovomab) 、 
培 妥 莫 单 抗 pemtumomab) 、 幅 妥 珠 単 抗 (pertuzumab) 、 罗 维 珠 单 抗 (rovelizumab) 、 声 利 珠 
单 抗 (ruplizumab) 、 硫 索 单 抗 (sulesomab) 、 替 他 珠 単 抗 (tacatuzumab tetraxetan) 、 蔡 非 
组 单 抗 (tefibazumab) 、 托 珠 单 抗 (tocilizumab) 、 优 特 克 单 抗 (ustekinumab) 、 维 西 珠 单 抗 
(visilizumab) 、 伏 妥 募 単 抗 (votumumab) 、 扎 受 木 单 抗 (zalutumumab) 、 扎 诺 英 单 抗 
(zanolimumab) 或 它们 的 任何 组 合 。 

[0139] “适用 于 如 本 文 所 述 的 输入 材料 的 酶 的 非 限制 性 示例 包括 :过 氧化 物 酶 .脂肪 酶 、 直 
链 淀粉 有 机 磷酸 脱氧 酶 .连接 酶 .限制 性 核酸 内 切 酶 、 核 糖 核酸 酶 .DNA 聚 合 酶 .葡萄 糖 氧化 
酶 和 漆 酶 。 

[0140] ”适合 与 本 发 明 的 输入 材料 一 起 使 用 的 活性 剂 的 附加 非 限 制 性 示例 包括 :细胞 生长 
培养 基 , 诸 如 杜 尔 贝 科 改 良 伊 格 尔 培 养 基 、 胎 牛 血清 、 非 必需 氨基 酸 和 抗生素 ;生长 和 形态 
发 生 因子 ,诸如 成 纤维 细胞 生长 因子 、 转 化 生长 因子 、 血 管内 皮 生 长 因子 、 表 皮 生 长 因子 、 血 
小 板 衍生 生长 因子 、 胰 岛 素 样 生长 因子 ) 、 骨 形态 发 生生 长 因子 、 肯 形态 发 生 样 蛋白 、 神 经 生 
长 因子 和 相关 蛋白 (生长 因子 是 本 领域 已 知 的 ,参见 例如 Rosen&Thies,CELLULAR& 
MOLECULAR BASIS BONE FORMATION&REPAIR (QR.G.Landes Co.,Austin,Tex. ,1995) 抗 血管 
生成 蛋白 ,诸如 内 皮 抑 索 和 其 他 天 然 衍 生 或 遗传 工程 蛋白 ;多 糖 、 糖 和 蛋白 或 脂 蛋 白 ; 抗 感染 
药物 ,诸如 抗生素 和 抗 病 毒剂 、 化 学 治疗 剂 ( 即 , 抗 癌 剂 ) 、 抗 排 异 药 、 镇 痛 药 和 镇 痛 药 组 合 、 
抗 炎 剂 . 类 固 醇 或 它们 的 任何 组 合 。 

[0141] ”附加 流体 : 
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[0142] “本 发 明 的 各 方面 包括 一 种 或 多 种 缓冲 溶液 。 根 据 本 发 明 的 实施 方案 的 缓冲 溶液 可 
与 输入 材料 (例如 ,水 凝 胶 ) 混 溶 ,并 且 不 交 联 输入 材料 。 在 一 些 实施 方案 中 ,缓冲 浴 液 包含 
水 性 溶剂 ,缓冲 溶液 的 非 限制 性 示例 包括 聚 乙烯 醇 \ 水 、 甘 油 、 丙 三 醇 、 苦 糖 、 明 胶 或 它们 的 
任何 组 合 。 

[0143] ”根据 本 发 明 的 实施 方案 的 缓冲 溶液 可 具有 范围 为 约 l1mPa*s 至 约 5,000mPa。*s, 诸 
如 约 10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、200、300、400、500、600、700、800、900、1,000、1， 
250、1,500、1,750、2,000、2,250、2,500、2,750、3,000、3,250、3,500、3,750、4,000、4,250、 
4,500 或 4,750mPa。s 的 粘度 。 在 一 些 实施 方案 中 ,可 调节 缓冲 浴 液 的 粘度 ,以 使 其 与 一 种 或 
多 种 输入 材料 的 粘度 匹配 。 

[0144] ”本 发 明 的 各 方面 包括 一 种 或 多 种 英 流 体 。. 根 据 本 发 明 的 实施 方案 的 峭 流 体 是 可 至 
少 部 分 地 用 于 将 从 分 配 通道 分 配 的 输入 材料 包 封 或 “入 芋 " 的 流体 。 在 一 些 实施 方案 中 , 鞘 
流体 包括 水 性 溶剂 。 峭 流体 的 非 限 制 性 示例 包括 聚 乙烯 醇 、 水 、 甘 油 、 丙 二 醇 、 工 糖 、 明 及 或 
它们 的 任何 组 合 。 根 据 本 发 明 的 实施 方案 的 蔓 流 体 可 具有 范围 为 约 ImPa。s 至 约 5， 
000mPa。s ,诸如 约 10mnPa。s\、20mPa。s\、30mPa。s\、40mPa。s\、 50mPa。s\、60mPa。s、70mPa。 
s、S0mPa *・s、90mPa ・s、100mPa ・s、200mPa ・s、300mPa ・s、400mPa ・s、500mPa ・s、 
600mPa ・ s、700mPa * s、800mPa *・ s、900mPa *・ s、1,000mPa ・ s、1 ,250mPa * s、1 ,500mPa ・ s、 
1.750mPa *・ s、2.000mPa・s、2.250mPa*・s、2.500mPa・s、2.750mPa ・s、3.000mPa ・ s、3, 
250mPa・s、3,500mPa・s、3,750mPa・s、4,.000mPa・s、4,250mPa・s、4,500mPa ・s 或 4, 
750mPa。s 的 粘度 。 在 一 些 实施 方案 中 ,可 调节 鞘 流体 的 粘度 ,以 使 其 与 一 种 或 多 种 输入 材 
料 的 粘度 匹配 。 

[0145] ”在 一 些 实施 方案 中 , 峡 流 体 包 含 化 学 交 联 剂 ,在 一 些 实施 方案 中 ,化 学 交 联 剂 包含 
二 价 阳离子 ,三 价 阳 离子 的 非 限制 性 示例 包括 Cd”、Ba”、Cu”、Ca”、Ni”、Co? 或 Mn” ,在 优选 
的 实施 方案 中 ,Ca 用 作 二 价 阳离子 。 在 一 些 实施 方案 中 , 鞘 流 体 中 的 二 价 阳离子 的 浓度 范 
围 为 约 8OmM 至 约 140mM ,诸如 约 90mM、100mM、110mM、120mM 或 130mM。 

[0146] 使用 方 法 : 
[0147] ”本 发 明 的 各 方面 包括 打印 线性 纤维 结构 、 包 括 一 个 或 多 个 纤维 结构 的 平面 结构 或 
者 包括 两 个 或 更 多 个 平面 结构 层 的 三 维 (3D) 结构 的 方法 。 在 一 些 实施 方案 中 ,一 种 方法 首 
先 包括 提供 针对 待 打 印 平 面 或 3D 结 构 的 设计 。 可 使 用 可 商 购 获得 的 CAD 软 件 来 形成 该 设计 。 
在 一 些 实施 方案 中 ,该 设计 包括 关于 特定 材料 的 信息 (例如 ,对 于 包括 多 种 材料 的 异 质 结 
构 ) ,该 信息 将 被 分 配给 待 打印 结构 中 的 特定 位 置 。 

[0148] ”在 一 些 实施 方案 中 ,一 种 方法 包括 使 用 3D 打 印 机 ,该 3D 打 印 机 包括 :打印 头 ;接收 
表面 ,该 接收 表面 用 于 接收 由 打印 头 分 配 的 材料 ; 以 及 定位 单元 ,该 定位 单元 可 操作 地 联接 
到 接收 表面 ,该 定位 单元 用 于 在 三 维 空间 中 在 接收 表面 上 方 的 位 置 处 定位 打印 头 。 例 如 ,本 
文 所 提供 的 打印 系统 的 各 种 实施 方案 可 用 于 打印 平面 或 3 结构 的 方法 中 。 

[0149] ”该 方法 的 各 方面 包括 提供 将 由 打印 头 分 配 的 一 种 或 多 种 输入 材料 ,在 一 些 实施 方 
案 中 ,一 种 或 多 种 细胞 类 型 与 输入 材料 相 容 并 且 任 选 地 分 配 在 输入 材料 内 。 在 一 些 实施 方 
案 中 , 靖 流 体 用 作 润 滑 剂 ,以 润滑 输入 材料 在 打印 头 内 的 移动 。 在 一 些 实施 方案 中 , 彰 流 体 
包含 交 联 剂 ,以 用 于 在 从 打印 头 分 配水 凝 胶 之 前 或 时 固化 水 凝 胶 的 至 少 一 部 分 。 

[0150] ”该 方法 的 各 方面 包括 将 设计 传达 给 3D 打 印 机 。 在 一 些 实施 方案 中 ,可 例如 通过 可 
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编程 控制 处 理 器 来 实现 通信 。 在 一 些 实施 方案 中 ,该 方法 包括 :控制 打印 头 和 接收 表面 在 三 
维 空间 中 的 相对 定位 ;以 及 同时 单独 地 或 组 合 地 从 打印 头 分 配 鞘 流体 和 输入 材料 。 在 一 些 
实施 方案 中 , 同 轴 地 分 配 从 打印 头 分 配 的 材料 ,使 得 蔓 流 体 包 封 输 入 材料 .这 种 同 轴 布 置 允 
许 东 流体 中 的 交 联 剂 固化 输入 材料 ,从 而 产生 固化 的 从 打印 头 分 配 的 纤维 结构 。 

[0151] ”在 一 些 实施 方案 中 ,一 种 方法 包括 :将 分 配 的 纤维 结构 的 第 一 层 沉积 在 接收 表面 
上 ,该 第 一 层 包括 由 设计 指定 的 纤维 结构 的 布置 ,迭代 地 重复 沉积 步骤 ;将 后 续 纤 维 结构 沉 
积 到 第 一 和 后 续 层 上 ,从 而 以 设计 指定 的 几何 布置 逐 层 沉积 分 配 的 纤维 结构 层 ,以 产生 3D 
结构 。 

[0152] ”在 一 些 实施 方案 中 ,多 种 输入 材料 (例如 ,多 种 水 凝 胶 , 其 中 的 至 少 一 些 包含 一 种 
或 多 种 细胞 类 型 ) 以 受 控 的 序列 沉积 ,从 而 允许 以 设计 指定 的 几何 布置 沉积 输入 材料 和 细 
胞 类 型 的 受 控 布置 。 

[0153] ”在 一 些 实施 方案 中 ,一 种 方法 包括 从 接收 表面 以 及 任 选 地 从 分 配 的 纤维 结构 的 表 
面 移 除 过 量 流体 ,例如 ,可 在 整个 打印 过 程 中 连续 进行 移 除 过 量 流体 的 步骤 ,从 而 移 除 过 量 
流体 ,否则 这 些 过 量 流体 可 能 会 干扰 由 该 设计 提供 的 几何 布置 中 所 分 配 的 纤维 结构 的 分 
层 。 蔡 代 地 ,可 在 整个 打印 过 程 中 与 一 个 或 多 个 沉积 步骤 顺序 地 或 同时 地 间 欣 进行 移 除 过 
量 流体 的 步骤 。 在 一 些 实施 方案 中 ,通过 从 接收 表面 上 吸出 流体 并 且 任 选 地 从 分 配 的 纤维 
吉 构 的 表面 上 吸出 流体 来 实现 过 量 流体 的 移 除 。 在 一 些 实施 方案 中 ,通过 穿 过 接收 表面 吸 
出 过 量 流 体 来 实现 过 量 流 体 的 移 除 ,该 接收 表面 包括 尺寸 被 设 定 成 允许 流体 通过 的 孔 。 在 
一 些 实施 方案 中 ,通过 提供 在 从 分 配 孔 口 分 配 后 蒸发 的 流体 来 实现 过 量 流体 的 移 除 。 

[0154] ”本 发 明 的 各 方面 包括 制造 包括 一 种 或 多 种 输入 材料 的 3D 结 构 的 方法 ,该 3D 结 构 可 
用 于 修复 和 /或 替换 受 试 者 受 损 或 病变 组 织 的 至 少 一 部 分 。 

[0155] ”如 上 所 述 ,任何 合适 的 二 价 阳离子 可 与 本 发 明 的 方法 结合 使 用 以 固化 可 化 学 交 联 
的 输入 材料 ,包括 但 不 限于 Cd”、Ba”、Cu”、Ca”、Ni”、Co” 或 Mn”。 在 优选 的 实施 方案 中 ,Ca” 
用 作 二 价 阳离子 ,在 一 个 优选 的 实施 方案 中 ,使 可 化 学 交 联 的 输入 材料 与 包含 Ca” 的 溶液 接 
触 以 形成 固化 的 纤维 结构 。 在 一 些 实施 方案 中 , 鞘 流体 中 Ca” 的 浓度 范围 为 约 80mM 至 约 
140mM, 诸 如 约 90mM、100mM、110mM、120mM 或 130mM。 
[0156] ”在 某 些 实施 方案 中 ,输入 材料 在 小 于 约 5 秒 ,诸如 小 于 约 4 秒 、 小 于 约 3 秒 、 小 于 约 2 
秒 或 小 于 约 1 秒 的 时 间 内 固化 。 

[0157] ”本 发 明 的 各 方面 包括 使 用 软件 工具 以 图 案 化 的 方式 沉积 一 种 或 多 种 输入 材料 以 
形成 固化 结构 层 的 方法 ,该 固化 结构 层 形成 为 多 层 3D 组 织 结构 ,在 一 些 实施 方案 中 ,多 层 3D 
组 织 结构 包括 多 个 哺乳 动物 细胞 有利 地 ,通过 调节 本 发 明 的 输入 材料 的 组 分 (例如 ,哺乳 
动物 细胞 类 型 、 细 胞 密度 .基质 组 分 ` 活 性 剂 ) ,可 使 用 本 发 明 的 方法 形成 多 层 3D 组 织 结构 ， 
其 中 多 层 3D 组 织 结构 在 三 维 空间 中 的 任何 特定 位 置 都 具有 精确 控制 的 组 分 。 这 样 , 本 发 明 
的 方法 便于 复杂 的 三 维 组 织 结构 的 制造 。 
[0158] ”在 一 些 实施 方案 中 ,该 方法 包括 同时 通过 心 通道 分 配 缓冲 溶液 和 /或 辅 流体 ,通过 
一 个 或 多 个 壳 通 道 分 配 一 种 或 多 种 输入 材料 ,以 及 通过 鞘 流 通道 分 配 闽 流 体 以 在 打印 的 纤 
维 中 形成 中 空 蕊 。 

[0159] ”在 一 些 实施 方案 中 , 心 通道 中 的 不 可 交 联 材料 包括 缓冲 溶液 ,并 且 鞘 流通 道中 的 
輔 流体 包括 化学 交 駄 剤 , 井 且 在 彰 流 体 交 江 久 色 生 接触 以 固化 分 配 通 道 中 的 可 交 駄 材料 的 
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料 流 的 外 表面 。 

[0160] ”在 一 些 实施 方案 中 , 芯 通 道中 的 不 可 交 联 材料 包括 化 学 交 联 剂 ,并 且 冰 流通 道中 
的 辅 流 体 包括 水 性 溶剂 ,并 且 在 第 一 流体 聚集 交汇 处 发 生 接 触 以 固化 分 配 通 道中 的 可 交 联 
材料 的 料 流 的 内 表面 。 

[0161] 在 一 些 实施 方案 中 , 芯 通 道中 的 不 可 交 联 材料 包括 化 学 交 联 剂 ,并 且 冰 流通 道中 
的 辅 流 体 包括 化 学 交 联 剂 ,并 在 第 一 流体 聚集 交汇 处 且 发 生 接触 以 固化 可 交 联 材料 的 料 流 
的 内 表面 ,并且 在 鞘 流体 交汇 处 发 生 接触 以 固化 分 配 通 道中 的 可 交 联 材料 的 料 流 的 外 表 
面 。 

[0162] ”在 蔡 代 实施 方案 中 ,可 分 别 在 芯 通 道 和 壳 通 道中 使 用 相同 或 不 同 的 可 交 联 材料 来 
制造 实心 余 - 壳 纤维 。 在 前 一 实施 方案 中 , 交 联 剂 可 借助 于 扩散 来 交 联 艺 材 料 ,诸如 藻 酸 盐 
水 凝 胶 被 Ca 交 联 ,或 者 替代 地 可 在 光 的 存在 下 交 联 。 在 后 一 实施 方案 中 , 芯 通 道 包 含 可 交 
联 材料 ,该 可 交 联 材料 可 在 从 打印 头 分 配 后 的 一 段 时 间 内 固化 (例如 ,胶原 蛋白、 层 粘连 和 蛋 
白 、 纤 维 蛋 白 原 、 壳 聚 糖 、 弹 性 蛋白 、 基 质 凝 胶 . 甲 基 丙 烯 酸 酯 化 明胶 .PEG 二 丙烯 酸 酯 等 ) ,而 
壳 通 道 包 含 不 同 的 可 交 联 材料 ,该 材料 在 打印 时 固化 (经 由 化 学 或 光 ) 。 

[0163] ”在 一 个 示例 性 实施 方案 中 ,可 采用 不 同 浓度 的 相同 的 可 交 联 材料 (例如 , 汇 酸 盐 ) ， 
其 中 在 壳 通 道中 存在 较 高 的 浓度 而 在 忆 通 道中 存在 较 低 的 浓度 ,并 且 在 鞘 流 通道 中 使 用 相 
同 的 交 联 剂 (例如 ,Ca ) 用 于 交 联 这 两 个 层 。 在 该 实施 方案 中 ,Ca” 离子 将 在 交 联 可 交 联 芯 
材料 之 前 首先 扩散 通过 可 交 联 壳 材 料 。 

[0164] ”在 男 一 示例 性 实施 方案 中 ,可 在 这 通道 中 使 用 化 学 可 交 联 材料 (例如 , 党 酸 盐 ) ,并 
且 可 在 蕊 通道 中 使 用 通过 热量 交 联 的 另 一 种 材料 (例如 ,胶原 和 蛋白) ,并 且 鞘 流通 道中 的 化 
学 交 联 剂 将 允许 打印 带 有 液体 蕊 的 实心 纤维 ,然后 可 将 其 转移 到 培养 箱 或 其 他 热源 中 ,以 
随后 进行 蕊 材料 的 交 联 。 

[0165] ”实用 性 : 

[0166] 在 一 些 实施 方案 中 ,使 用 本 文 所 提供 的 系统 和 方法 生成 的 结构 可 用 于 药物 发 现 领 
域 ,在 该 领域 ,例如 ,确定 对 各 种 化 合 物 和 组 合 物 的 细胞 反应 是 令 人 感 兴趣 的 。 使 用 本 文 所 
提供 的 系统 和 方法 的 实施 方案 制造 的 平面 和 3D 细 胞 培养 物 的 使 用 可 提供 相对 于 传统 2D 细 
胞 培养 物 更 高 度 类 似 于 体内 细胞 和 组 织 条 件 的 实验 条 件 .细胞 的 3D 排 列 可 更 密切 地 模拟 体 
内 细胞 间 相 互 作用 和 对 外 部 刺激 的 有 反应, 并且 可 使 用 本 文 所 提供 的 系统 和 方法 生成 的 3D 结 
构 的 异 质 性 允许 对 组 织 和 潜在 器 官 的 研究 .使 用 本 文 所 提供 的 系统 和 方法 的 实施 方案 制造 
的 载 满 细 胞 的 3D 结 构 预期 可 通过 提供 测试 化 妆 品 的 替代 手段 而 为 化 妆 品 工业 提供 类 似 的 
益处 。 

[0167] ”在 一 些 实施 方案 中 ,本 文 所 提供 的 系统 和 方法 的 各 个 方面 与 标准 孔 板 技术 相 容 。 
在 本 文 所 提供 的 方法 和 系统 中 , 孔 板 或 孔 板 搬入 物 可 与 打印 床 一 起 使 用 或 用 作 打 印 床 的 一 
部 分 。 因 此 ,本 文 所 提供 的 系统 和 方法 的 各 种 实施 方案 与 利用 孔 板 的 仪器 和 实践 相 容 ,从 而 
允许 它们 轻松 地 集成 到 现 有 的 工艺 料 流 中 。 

[0168] ”在 一 些 实施 方案 中 ,本 发 明 的 打印 头 内 的 一 个 或 多 个 流体 通道 与 其 他 微 流 体 模 块 
相 容 。 例 如 ,已 知 的 微 流 体 模 块 可 在 分 配 孔 口 的 上 游 包括 在 本 文 所 提供 的 系统 的 打印 头 中 。 
此 类 模块 可 包括 例如 细胞 计数 模块 、 细 胞 分 选 模块 、 细 胞 分 析 模 块 和 /或 浓度 梯度 生成 模 
块 。 
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[0169] ”在 一 些 实施 方案 中 ,可 通过 向 系统 中 并 行 添加 附加 的 打印 头 来 增加 3D 打 印 的 吞吐 
量 。 每 个 打印 头 都 包含 打印 多 材料 结构 所 需 的 所 有 元 素 ,因此 通过 在 系统 中 包括 附加 打印 
头 , 可 同时 打印 多 个 3D 结 构 。 

[0170] “本文 所 涉及 的 所 有 专利 和 专利 出 版 物 均 据 此 全 文 以 引用 方式 并 入 。 

[0171] 尽管 出 于 清晰 理解 的 目的 ,上 述 发 明 详细 地 经 由 图 示 和 示例 予以 描述 ,但 本 领域 
普通 技术 人 员 鉴 于 本 发 明 的 教 示 显 而 易 知 可 在 不 背离 所 附 权利 要 求 书 的 精神 或 范围 的 情 
况 下 作出 某 些 变化 和 修改 。 
[0172] ”LOP" 支 持 多 材料 切换 ,因此 可 在 连续 打印 的 同时 沿 着 通道 的 长 度 修改 血管 壁 的 组 
成 (细胞 类 型 和 生物 材料 组 成 ) 。 这 样 的 一 个 示例 是 再 现 肾 小 管 的 生物 结构 和 功能 , 近 侧 端 
部 处 的 壁 组 成 将 不 同 于 远 侧 端 部 处 的 壁 组 成 ,或 者 在 可 灌注 的 打印 3D 肝 组 织 中 ,其 中 血管 
壁 可 在 血管 的 较 大 开口 端 处 补 有 低 渗透 性 的 肝 门 小 动脉 内 皮 细 胞 ,并 且 在 血管 中 进一步 衬 
有 更 易 渗透 的 赛 内 皮 细胞 ,其 中 通道 更 窄 以 对 塞 状 隙 建 模 。 与 肝 组 织 相似 , 期 望 研究 灌注 ; 
道 的 内 容 物 与 一 个 或 多 个 外 壳 中 通道 外 部 的 不 同 基 质 细 胞 类 型 之 间 的 相互 作用 .这 可 用 于 
生成 毒性 的 多 组 织 模型 ,并 结合 剪 切 流 的 影响 。 可 打印 单个 组 织 , 其 中 沿 着 其 长 度 切 换 纤 维 
的 壳 的 细胞 内 容 物 , 以 生成 经 编码 的 中 空 纤 维 , 该 中 空 纤 维 具 有 与 不 同 器 官 类 型 相对 应 的 
不 同 区 域 .对 于 非 基 于 微 注 射 器 的 系统 ,无 法 实现 壳 内 容 物 的 这 种 切换 

[0173] ”因此 ,以 上 仅仅 说 明 本 发 明 的 原理 .应 了 解 ,本 领域 的 技术 人 员 将 能 够 设想 各 种 安 
排 ,虽然 这 些 安排 未 在 本 文中 明确 地 描述 或 展示 ,但 是 它们 体现 了 本 发 明 的 原理 并 且 包 括 
在 其 精神 和 范围 内 ,此 外 ,本 文 所 引用 的 所 有 示例 和 条 件 语言 主要 意图 帮助 读者 理解 本 发 
明 的 原理 和 由 发 明 人 提供 的 促进 技术 的 构想 ,并 且 应 解释 为 不 对 此 类 特别 引用 的 示例 和 条 
件 构成 限制 .此 外 ,本 文中 引述 本 发 明 的 原理 和 方面 以 及 其 特定 示例 的 所 有 陈述 均 意 ee 
盖 其 结构 等 效 物 和 功能 等 效 物 。 此 外 ,希望 此 类 等 效 物 包括 目前 已 知 的 等 效 物 和 未 来 待 

发 的 等 效 物 , 即 不 管 结 构 如 何 ,所 开发 的 执行 相同 功 外 ee en 
意图 限于 本 文 所 示 和 所 述 的 示例 性 方面 。 相 反 , 本 发 明 的 范围 和 精神 由 所 附 权利 要 求 体现 。 
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